
Anexo D 

EXEMPLOS DAS MERCADORIAS – CLASSES I, II, III e IV 

Exemplos de mercadorias Classe I 

Bebidas alcoólicas 

Com e sem caixas de papelão 

- Até 20% de álcool em recipientes de metal, vidro ou cerâmica

Aparelhos elétricos grandes (Linha branca: fogões, geladeiras) 

Sem embalagem, sem quantidades significativas de plástico no exterior 

Pilhas e baterias 

Pilhas secas (sem lítio ou metais exóticos similares) 

- Embaladas, em caixas de papelão Automotivas

- Cheias*

Garrafas e frascos 

Vazias, em caixas de papelão 

- Vidro

Cheios com líquidos incombustíveis 

- Vidro, em caixas de papelão

- Plástico, em caixas de papelão [menos que 18,9 L (5 gal.)]

- Plástico, PET

Cheio com pós incombustíveis 

- Vidro, em caixas de papelão

Comidas enlatadas 

Em caixas de papelão comuns Latas 

Metal 

- Vazias

Cimento Em sacos 

Café 

Em latas, em caixas de papelão 

Fertilizantes Em 

sacos 

- Fosfatos

Arquivos Metal 

- Caixa de papelão

Peixe ou produtos derivados Congelado 

- Embalagem não laminada com plástico ou cera

Enlatado 

- Em caixas de papelão

Comidas congeladas 

Embalagem não laminada com plástico ou cera 

Frutas 

Frescas 

- Em recipientes e bandejas, exceto de plástico

- Com divisórias de madeira

Sorvete 

Carnes e derivados 

- A granel

- Em latas, em caixas de papelão

- Congelada, embalagem sem plástico e sem cera

Mesas de escritório de metal 

- Com tampos e acabamento em plástico
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Leite 

- Recipientes de papel não revestidos com cera

- Recipientes de papel revestidos com cera

- Recipientes plásticos

Motores 

- Elétricos

Amêndoas 

- Em latas, em caixas de papelão

Tintas 

Latas, em caixas de papelão 

- À base de água (látex)

Recipientes plásticos 

- Líquidos ou semilíquidos incombustíveis em recipientes plásticos com capacidade menor que 18,9 L (5 gal)

Aves e derivados 

- Em latas, em caixas de papelão

- Congelada, embalagem sem plástico e sem cera

Sal 

Em sacos 

Melaço 

Em tambores metálicos 

Transformadores 

Secos ou com óleo isolante 

Arame 

Arame sem capa em carretéis de metal em estrados de madeira 

* A maioria das baterias tem gabinete de polipropileno. Se armazenadas vazias devem ser tratadas como plástico Grupo A. Baterias para caminhões,

mesmo quando cheias, devem ser consideradas plástico Grupo A por causa das paredes mais espessas.


