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1 OBJETIVOS

1.1 Fomentar a cultura de gerenciamento de riscos de incén-
dios, bem como acidentes e demais emergéncias, nas organi-
zag0es responsaveis pelas edificacdes e/ou areas de risco.

1.2 Estabelecer principios e requisitos minimos necessarios
para tornar o gerenciamento eficaz.

1.3 Recomendar o desenvolvimento, implementacéo e aper-
feicoamento continuo desse processo, visando a protecdo da
vida, do meio ambiente e do patrimdnio, bem como viabilizar
a continuidade dos negdcios.

1.4 Estabelecer os requisitos minimos para a elaboracao,
manutengdo e revisdo de um plano de emergéncia contra
incéndio, acidentes e demais emergéncias.

1.5 Fornecer informagdes operacionais das edificacbes ou
areas de risco, padronizando, fornecendo e alocando plantas
de riscos nas edificagfes para otimizar o atendimento opera-
cional prestado pelo CBPMESP.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrugdo Técnica (IT) aplica-se as edificacdes e
areas de risco onde se exige o Gerenciamento de Riscos, de
acordo com o Regulamento de seguranga contra incéndio
das edificacdes e areas de risco do Estado de S&o Paulo.

2.2 Aplica-se ainda a outras edifica¢cdes que, por suas carac-
teristicas construtivas, localizacéo ou tipo de ocupacéo, seja
necessario estabelecer uma cultura de Gerenciamento de
Riscos de Incéndio, Acidentes e demais emergéncias, da
elaboracdo de um Plano de Emergéncia e do fornecimento
de informacdes operacionais e das plantas de riscos para
as acdes das equipes de emergéncia (publicas ou priva-
das), conforme solicitacdo do Corpo de Bombeiros.

3 DEFINICOES

3.1 Para efeito desta Instrucdo Técnica aplicam-se as defini-
¢bes constantes da IT 03 — Terminologia de seguranca
contra incéndio.

4 GERENCIAMENTO DE RISCOS DE INCENDIO

4.1 E o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os
recursos humanos e materiais, internos ou externos, de uma
empresa, no sentido de eliminar ou minimizar os riscos de
incidentes advindos de sua propria atividade, que tém o po-
tencial para causar significativos impactos a vida, ao meio
ambiente e ao patriménio.

4.2 O Gerenciamento de Riscos de Incéndio, desde que
implementado de acordo com essa Instrugdo Técnica, visa
possibilitar as organizacdes:

4.2.1 utilizagdo racional e eficaz de seus recursos para o
gerenciamento;

4.2.2 aumento do nivel de seguranca do publico interno e da
populacgédo existente em suas imediacoes;

4.2.3 minimizagdo de impactos sociais e econdmicos provo-
cados por um possivel incéndio ou acidente, tanto para a
empresa, quanto para a comunidade local;

4.2.4 reducdo de gastos com a saude do publico interno e
externo;

4.2.5 rapido restabelecimento do equilibrio ecolégico, do
bem-estar e da qualidade de vida e a minimizagcdo e repara-
¢do de possiveis danos ambientais;

4.3 Estrutura de Gerenciamento de risco de incéndio
4.3.1 Generalidades

4.3.1.1 A eficacia do gerenciamento de riscos de incéndio ira
depender da sua integracdo na governanca e em todas as
atividades da organizagéo, incluindo a tomada de deciséo.

4.3.1.2 A estrutura assegura que a informagdo sobre riscos
proveniente desse processo seja adequadamente reportada e
utilizada como base para a tomada de decisbes e a respon-
sabilizacdo em todos os niveis organizacionais aplicaveis.

4.3.1.3 Esta estrutura ndo pretende prescrever um sistema
de gerenciamento de riscos de incéndio, mas auxiliar a orga-
nizagdo a integrar o gerenciamento de riscos de incéndios,
acidentes e demais emergéncias em seu sistema de gestdo
global. Portanto, convém que as organizacBes adaptem o0s
componentes da estrutura a suas necessidades especificas.

4.3.2 Politica de Gerenciamento de riscos de Incéndio

4.3.2.1 As organizacdes devem estabelecer uma politica de
gerenciamento de riscos, sendo conveniente que esta estabe-
leca claramente os objetivos e o comprometimento da organi-
zagao em relacdo ao gerenciamento de riscos de incéndios e,
tipicamente, aborde:

a. a justificativa da organizagdo para gerenciar estes ris-
Cos;

b. as ligagBes entre os objetivos e politicas da organizacéo
com a politica de gerenciamento de riscos de incéndio e
emergéncias;

c. as responsabilidades para gerenciar estes riscos;

d. a forma com que sao tratados conflitos de interesses;

e. 0 comprometimento de tornar disponiveis 0s recursos
necessarios para auxiliar os responsaveis pelo gerenci-
amento dos riscos;

f. a forma com que o desempenho do gerenciamento de
riscos de incéndio, acidentes e demais emergéncias se-
ra medido e reportado; e

g. 0 comprometimento de analisar criticamente e melhorar
periodicamente a politica e a estrutura do gerenciamento
de riscos de incéndios em resposta a um evento ou mu-
danca nas circunstancias.

4.3.2.2 A politica de gerenciamento de riscos de incéndio
devera:

4.3.2.2.1 Ser comunicada adequadamente.

4.3.2.2.2 Assegurar a garantia da responsabilizacédo, autori-
dade e competéncia apropriadas para gerenciar riscos de
incéndio, incluindo implementar e manter este processo, e
assegurar a suficiéncia, a eficicia e a eficiéncia de quaisquer
controles. Isto pode ser facilitado por:

a. identificagdo dos proprietarios dos riscos que tém a res-
ponsabilidade e a autoridade para gerencia-los;

b. identificacdo dos responsaveis pelo desenvolvimento,
implementacdo e manutencao da estrutura para geren-
ciar tais riscos;

c. identificacdo de outras responsabilidades das pessoas,
em todos os niveis da organiza¢@o no processo de ge-
renciamento de riscos;



d. estabelecimento de medi¢cdo de desempenho e proces-
sos de reporte internos ou externos e relagdo com 0s
devidos escaldes; e

e. garantia de niveis apropriados de reconhecimento.

4.3.2.2.3 Garantir que o gerenciamento de riscos de incéndio
esteja integrado aos processos organizacionais e incorporado
a todas as préticas e processos da organizacéo, de forma que
seja pertinente, eficaz e eficiente.

4.3.2.2.4 Garantir a alocagao de recursos apropriados para o
gerenciamento de riscos, sendo importante considerar os
seguintes aspectos:

a. pessoas, habilidades, experiéncias e competéncias;

b. recursos necessarios para cada etapa do processo do
gerenciamento de riscos;

c. processos, métodos e ferramentas da organizagdo para
serem utilizados para gerenciar riscos;

d. processos e procedimentos documentados;
e. sistemas de gestdo da informagédo e do conhecimento; e
f. programas de treinamento.

4.3.2.2.5 Estabelecer mecanismos de comunicacao e reporte
internos, a fim de apoiar e incentivar a responsabilizagdo e a
propriedade dos riscos, sendo conveniente que tais mecanis-
mos assegurem que:

a. componentes-chave da estrutura do gerenciamento de
riscos, e quaisquer alteragbes subsequentes, sejam co-
municados adequadamente;

b. exista um processo adequado de reporte interno sobre a
estrutura, sua eficacia e os seus resultados;

c. as informacdes pertinentes derivadas da aplicagdo do
gerenciamento de riscos estejam disponiveis nos niveis
€ Nnos momentos apropriados; e

d. haja processos de consulta as partes interessadas inter-
nas.

4.3.2.2.6 Estabelecer mecanismos de comunicagdo e reporte
externos, através do desenvolvimento e implementagdo de
um plano sobre como se comunicara com partes interessadas
externas, sendo conveniente que isto envolva:

a. engajar as partes interessadas externas apropriadas e
assegurar a troca eficaz de informagdes;

b. reportar externamente as condi¢bes para atendimento
de requisitos legais, regulatérios e de governanga;

c. fornecer retroalimentacéo e reportar sobre a comunica-
¢éo e consulta;

d. usar comunicagéo para construir confianca na organiza-
céo; e
e. comunicar as partes interessadas em evento de crise ou
contingéncia.
4.3.3 Implementacdo da estrutura do gerenciamento de
riscos

4.3.3.1 A implementacao da estrutura de gerenciamento de
riscos requer que a organizagao:

a. defina a estratégia e 0 momento apropriado para imple-
mentacao da estrutura;

b. aplique a politica e o processo de gerenciamento de ris-
COS a0s processos organizacionais;

c. atenda aos requisitos legais e regulatorios;

d. assegure que a tomada de decis@es, incluindo o desen-
volvimento e o estabelecimento de objetivos, esteja ali-
nhada com os resultados dos processos de gerencia-
mento de riscos;

e. mantenha sessdes de informagao e treinamento; e

f. consulte e comunique-se com as partes interessadas pa-
ra assegurar que a estrutura do gerenciamento de riscos
continue apropriada.

4.3.3.2 A implementagdo do processo de gerenciamento de
riscos deve ser realizada a partir de um plano de gerencia-
mento de riscos, em todos os niveis e fun¢des pertinentes da
organizagao, como parte de suas praticas e processos.

4.4 Processo de gestdo de risco de incéndio e emergén-
cia

4.4.1 O processo de gerenciamento de riscos de incéndio e
emergéncia envolve a aplicagdo sistematica de politicas,
procedimentos e praticas para atividade de comunicagéo e
consulta, estabelecimento do contexto e avaliagédo, além dos
processos de identificagdo, analise, avaliagdo, tratamento,
controle, monitoramento, analise critica, registro e relato de
riscos.

4.4.2 ldentificacdo dos riscos

4.4.2.1 O proposito da identificacdo de risco € encontrar,
reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir
gue uma organizagdo alcance seus objetivos. Informagdes
pertinentes, apropriadas e atualizadas sao importantes na
identificacdo de riscos.

4.4.2.1.1 A identificacdo de riscos de incéndio e emergéncia
deve considerar somente 0s riscos relacionados as atividades
das empresas, das edificagbes ou das areas de risco que
causem impacto sobre a vida, o ambiente e sobre o patrimo-
nio, tanto dentro do ambiente considerado quanto externa-
mente.

4.4.2.2 A organizagdo pode usar uma variedade de técnicas
para identificar incertezas que podem afetar um ou mais obje-
tivos. Deve ser considerado os seguintes fatores e o relacio-
namento entre eles:

a. fontes tangiveis e intangiveis de risco;

b. causas e eventos;

c. ameacas e oportunidades;

d. vulnerabilidades e capacidades;

e. mudangas nos contextos externos e internos;

f. indicadores de riscos emergentes;

g. natureza e valores dos ativos e recursos;

h. consequéncias e seus impactos nos objetivos;

i. limitagdes de conhecimento e de confiabilidade da infor-

magcao;

j. fatores temporais;

k. vieses, hipoteses e crencas dos envolvidos.
4.4.2.3 A organizagdo devera identificar os riscos, indepen-
dentemente de suas fontes estarem ou n&o sob seu controle.
Convém considerar que pode haver mais de um tipo de resul-

tado, o que pode resultar em uma variedade de consequén-
cias tangiveis ou intangiveis.

4.4.2.4 Deverao ser identificados todos os riscos de incéndio
e emergéncia existentes na edificacdo, especificando a quan-
tidade e o tipo de risco.



4.4.25 A organizacdo deve definir os critérios a serem utili-
zados para avaliar a significancia do risco.

4.4.2.6 Independentemente dos processos da organizacéo,
deverdo ser identificados como riscos, para efeito deste regu-
lamento, todos os riscos referentes as atividades principais
das edificacOes e areas de risco nas quais é exigido o geren-
ciamento de risco, além das areas que contenham as seguin-
tes ocupagdes ou caracteristicas:

. tanques de combustiveis;
. caldeiras ou vasos sob pressao;
. cabinas de pintura;

o O T o

. armazenamento de produtos perigosos;

0]

. areas com risco de exploséo;

f. depdsitos de metais combustiveis ou piroféricos;

g. produtos radioativos;

h. espacos confinados;

i. silos;

j. manipulagdo, armazenamento, comercializacdo ou utili-
zagdo de GLP, gas natural ou outro gas inflamavel;

k. produgdo, manipulagdo, armazenamento ou utilizacdo
de explosivos ou fogos de artificio;

I. heliponto e heliporto;
m. subestagao elétrica;
. cozinha profissional;
. depositos de produtos inflamaveis;

. locais com grande aglomeracgéo de pessoas; e

. outros riscos que necessitem de seguranga contra in-
céndio.

n
o}
p. armazenamento de recipientes contendo gases;
q
r

4.4.3 Analise de riscos

4.4.3.1 O prop6sito da andlise de risco é compreender a
natureza do risco e suas caracteristicas, incluindo o nivel de
risco, onde apropriado. A analise de risco envolve a conside-
racdo detalhada de incertezas, fontes de risco, consequén-
cias, probabilidade, eventos, cenarios, controles e sua efica-
cia. Um evento pode ter multiplas causas e consequéncias e
pode afetar multiplos objetivos.

4.4.3.2 A analise de riscos pode ser realizada com varios
graus de detalhamento e complexidade, dependendo de pro-
poésito da analise, da disponibilidade e confiabilidade da infor-
macao, e dos recursos disponiveis. As técnicas de analises
podem ser qualitativas, quantitativas ou uma combinacao
destas, dependendo das circunstancias e do uso pretendido.

4.4.3.3 Para a andlise de risco, devera considerar os seguin-
tes fatores:

. a probabilidade de eventos e consequéncias;

. a natureza e das consequéncias;

. complexidade e conectividade;

. fatores temporais e volatilidade;
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. a eficacia dos controles existentes;

—h

. sensibilidade e niveis de confianca.

4.4.3.4 A analise de riscos fornece uma entrada para a avali-
acao de riscos, para decisdes sobre se o risco necessita ser
tratado e como, e sobre a estratégia e os métodos mais apro-
priados para o tratamento de riscos. Os resultados propiciam
discernimento para decisfes, em que escolhas estdo sendo

feitas e as opgOes envolvem diferentes tipos e niveis de ris-
cos.

4.4.3.5 Convém que as decisdes levem em conta 0 contexto
mais amplo do risco e as consequéncias reais e percebidas
para as partes interessadas externas e internas.

4.4.3.6 A inexigibilidade da apresentacdo de medida adicio-
nal para o tratamento de determinados riscos de uma edifica-
¢80 ou area de risco ndo exime 0s proprietarios, 0s responsa-
veis pelo uso ou 0s responsaveis técnicos da implantacéo e
aplicacéo de todos os principios e processos descritos nesta
Instrugcdo Técnica, especialmente quanto ao estabelecimento
de uma politica de gerenciamento de riscos eficiente, coeren-
te e integrada aos demais processos organizacionais.

4.4.4 Tratamento de riscos

4.4.4.1 O propésito do tratamento de risco é selecionar e
implementar op¢Bes para abordar riscos.

4.4.4.2 O tratamento de risco envolve um processo iterativo
de:

a. formular e selecionar opg¢des para tratamento de riscos;
b. planejar e implementar o tratamento do risco;

c. avaliar a eficicia deste tratamento;

d. decidir se o risco remanescente é aceitavel;

e. se nao for aceitavel, realizar tratamento adicional.

4.4.4.3 Selecéo das opgdes de tratamento de riscos:

4.4.4.3.1 Selecionar a op¢cdo mais apropriada de tratamento
de riscos envolve balancear os beneficios potenciais deriva-
dos, em relagcdo ao alcance dos objetivos, relativos a requisi-
tos legais, regulatérios ou quaisquer outros, tais como o da
responsabilidade social e o da prote¢cédo do ambiente natural.

4.4.4.3.2 As opcdes de tratamento de riscos ndo sdo neces-
sariamente mutuamente exclusivas ou adequadas em todas
as circunstancias. As opg¢des podem incluir os seguintes as-
pectos:

a. acdo de evitar o risco ao se decidir ndo iniciar ou des-
continuar a atividade que da origem ao risco;

b. assumir ou aumentar o risco de maneira a perseguir
uma oportunidade;

c. remocéao da fonte de risco;

d. mudar a probabilidade;

e. mudar as consequéncias;

f. compartilhar o risco; e

g. reter o risco por decisdo fundamentada.

4.4.4.3.3 Varias opcdes de tratamento podem ser considera-
das e aplicadas individualmente ou combinadas. A organiza-
¢ao, normalmente, beneficia-se com a adoc¢do de uma combi-
nacao de opgdes de tratamento.

4.4.4.3.4 O plano de tratamento devera identificar claramente
a ordem de prioridade em que cada tratamento deva ser im-
plementado.

4.4.4.3.5 O tratamento de riscos, por si sO, pode introduzir
riscos. Um risco significativo pode derivar do fracasso ou da
ineficacia das medidas de tratamento de riscos. O monitora-
mento precisa fazer parte do plano de tratamento de forma a
garantir que as medidas permanecam eficazes.

4.4.43.6 O tratamento de riscos também pode introduzir
riscos secundarios que necessitam ser avaliados, tratados,



monitorados e analisados criticamente.

4.4.4.3.7 Convém que esses riscos secundarios sejam incor-
porados no mesmo plano de tratamento do risco original e
ndo tratados como um novo risco.

4.4.4.3.8 Convém que a ligagao entre estes riscos seja identi-
ficada e preservada.

4.4.4.4 Preparando e implementando planos para tratamento
de riscos.

4.4.4.4.1 A finalidade dos planos de tratamento de riscos &
documentar como as opc¢des de tratamento escolhidas serdo
implementadas.

4.4.4.4.2 As informages fornecidas nos planos de tratamen-
to devem incluir:

a. a justificativa para a selecdo das opc¢Oes de tratamento,
incluindo os beneficios esperados a serem obtidos;

b. aqueles que sdo responsabilizaveis e responsaveis por
aprovar e implementar o plano;

c. acdes propostas;

d. os recursos requeridos, incluindo contingéncias;
e. medidas de desempenho

f. as restri¢des;

g. os relatos e monitoramentos requeridos; e

h. quando se espera que a¢bes sejam tomadas e conclui-
das.

4.4.45 Para o cumprimento das exigéncias desta Instrugédo
Técnica, o tratamento dos riscos identificados em uma edifi-
cacdo ou area de risco ndo podera conter menos do que as
quatro fases seguintes:

a. avaliagdo do risco;
b. planejamento das op¢8es de tratamento;
c. implementacdo das medidas de tratamento; e

d. adocdo de todas as medidas necessarias para a dimi-
nui¢do do impacto causado por um evento relacionado a
organizagao.

4.4.45.1 A adocéo de todas as medidas necessarias para a
diminuigdo do impacto causado por um evento relacionado a
organizacao refere-se a responsabilidade da organizacéo por
providenciar equipamentos ou produtos, contratar servigos,
fornecer informacdes, e suporte as equipes de emergéncia, a
fim de que os danos a vida, ao meio ambiente e ao patriménio
sejam minimizados e para que a ordem publica seja restabe-
lecida no menor tempo possivel.

4.4.5 Controle, monitoramento e analise critica

4.4.5.1 O monitoramento e a andlise critica devem ser plane-
jados como parte do processo de gerenciamento de riscos e
envolvem a checagem ou vigilancia regulares. Podem ser
periodicos ou acontecer em resposta a um fato especifico.

4.4.5.2 Convém que as responsabilidades relativas ao moni-
toramento e a analise critica sejam claramente definidas.

4.4.5.3 Convém que o0s processos de monitoramento e anali-
se critica da organizacdo abranjam todos os aspectos do
processo do gerenciamento de riscos com a finalidade de:

a. garantir que os controles sejam eficazes e eficientes no
projeto e na operacéao;

b. obter informacdes adicionais para melhorar o processo
de avaliacéo dos riscos;

c. analisar os eventos (incluindo os “quase incidentes”),
mudancas, tendéncias, sucessos e fracassos e aprender
com eles;

d. detectar mudangas no contexto externo e interno, inclu-
indo alteragdes nos critérios de risco e no proprio risco,
as quais podem requerer revisdo dos tratamentos dos
riscos e suas prioridades; e

e. identificar os riscos emergentes.

4.45.4 O progresso na implementacdo dos planos de trata-
mento de riscos proporciona uma medida de desempenho. Os
resultados podem ser incorporados na gestdo, na mensura-
¢do e na apresentacdo de informacgdes (tanto externa quanto
internamente) a respeito do desempenho global da organiza-
¢ao.

4455 Convém que os resultados do monitoramento e da
andlise critica sejam registrados e reportados externa e inter-
namente conforme apropriado, e também convém que sejam
utilizados como entrada para a andlise critica da estrutura de
gestdo de riscos.

4.4.6 Registros do processo de gerenciamento de riscos

4.4.6.1 Convém que o processo de gerenciamento de risco e
seus resultados sejam documentados e relatados por meio de
mecanismos apropriados.

4.4.6.2 No processo de gerenciamento de riscos, 0s registros
fornecem os fundamentos para a melhoria dos métodos e
ferramentas, bem como de todo o processo.

4.4.6.3 As decisdes relativas a criagdo de registros devem
levar em consideragéo:

a. a necessidade da organizacéo de aprendizado continuo;

b. os beneficios da reutilizagcao de informagdes para fins de
gerenciamento;

C. 0s custos e os esfor¢os envolvidos na criagdo e manu-
tencao de registros;

d. as necessidades de registros legais, regulatérios e ope-
racionais;

e. 0 método de acesso, facilidade de recuperacéo e meios
de armazenamento;

f. o periodo de retencao; e
g. a sensibilidade das informacdes.

4.4.7 Além das politicas proprias para gerenciamento de
risco que devem ser adotadas pelos proprietarios, responsa-
veis pelo uso e responsaveis técnicos das edificacOes e areas
de risco, conforme as diretrizes estabelecidas por esta Instru-
¢cdo Técnica, os riscos identificados em uma edificacdo ou
area de risco deverdo ser apresentados ao Servigo de Segu-
ranca contra Incéndio através do preenchimento dos formula-
rios constantes dos anexos desta Instrugdo Técnica.

4.5 Responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos de
Incéndio, Acidentes e demais emergéncias

4.5.1 A responsabilidade pelo gerenciamento de riscos de
incéndios, acidentes e demais emergéncias é do proprietario
da edificagcdo e area de risco e/ou dos responsaveis pelo uso
e do responsavel técnico.

4.5.2 A responsabilidade pode ser estendida a outras pesso-
as ligadas as edificacdes ou areas de risco que, por sua con-
digdo, tenham o dever de zelar pela seguranca na esfera de
suas atribuicdes.

4.5.3 Dependendo da complexidade de riscos existentes na



edificacdo ou areas de riscos, é recomendavel que haja uma
equipe multidisciplinar, formada por profissionais especializa-
dos nos riscos especificos existentes, a fim de que o gerenci-
amento de riscos seja eficaz e esteja integrado aos demais
processos da organizagao.

5 PLANO DE EMERGENCIA

5.1 E a materializacio de toda a politica de gerenciamento
de risco implementada na cultura organizacional, conforme os
requisitos estabelecidos no item anterior e deve ser desenvol-
vido a partir desse gerenciamento.

5.2 Elaborac¢ao do Plano de emergéncia

5.2.1 O plano de emergéncia deve ser elaborado pelo res-
ponsével técnico.

5.2.2 O responsavel pela elaboragdo do plano deve imple-
mentar a politica de gerenciamento de riscos de incéndio,
acidentes e demais emergéncias, recomendando-se a utiliza-
¢do de métodos consagrados tais como: “What if’, “Check
list”, HAZOP, Arvore de Falhas, Diagrama Ldgico de Falhas.

5.2.3 O Plano de emergéncia contra incéndio deve contem-
plar, no minimo, as informagdes detalhadas da edificacdo e
os procedimentos basicos de emergéncia em caso de incén-
dio.

5.2.4 As informagbes da edificagdo devem contemplar os
seguintes aspectos: (ver anexos B e C).

5.2.4.1 Localizagéo (urbana, rural, caracteristicas da vizinhan-
¢a, distancias de outras edificacdes e/ou riscos, distancia da
unidade do Corpo de Bombeiros, existéncia de Plano de
Auxilio MUtuo-PAM etc.);

5.2.4.2 Construcdo: (alvenaria, concreto, metélica, madeira,
qual tipo de controle de material e acabamento e revestimento
utilizado-CMAR etc);

5.2.4.3 Ocupagdo: (industrial, comercial, residencial, escolar
etc.);

5.2.4.4 Populagao total e por setor, area e andar (fixa, flutu-
ante, caracteristicas, cultura etc.);

5.2.4.5 Caracteristica de funcionamento (horarios e turnos
de trabalho e os dias e horarios fora do expediente);

5.2.4.6 Pessoas portadoras de necessidades especiais;
5.2.4.7 Riscos especificos inerentes a atividade;

5.2.4.8 Recursos humanos (brigada de incéndio, brigadas
profissionais, grupos de apoio etc.) e materiais existentes
(saidas de emergéncia, sistema de hidrantes, chuveiros
automaticos, sistema de deteccdo de incéndio, sistema de
espuma mecanica e de resfriamento, escadas pressurizadas,
grupo moto gerador etc.).

5.2.5 O Anexo B apresenta um modelo de Plano de Emer-
géncia.

5.2.6 Os procedimentos basicos de emergéncia em caso de
incéndio devem contemplar os seguintes aspectos: (ver
anexo A).

5.2.6.1 Alerta: identificada uma situacdo de emergéncia,
qualquer pessoa pode, pelos meios de comunicagdo dispo-
niveis ou sistema de alarme, alertar os ocupantes, os brigadis-
tas, os bombeiros profissionais civis e 0 apoio externo. Este
alerta pode ser executado automaticamente em edifica-
¢Bes que possuem sistema de deteccdo de incéndio.

5.2.6.2 Analise da situacdo: apds o alerta, deve ser anali-
sada a situagdo, desde o inicio até o final da emergéncia,
e desencadeados o0s procedimentos necessarios, que po-
dem ser priorizados ou realizados simultaneamente, de
acordo com os recursos materiais e humanos, disponiveis
no local.

5.2.6.3 Apoio externo: o Corpo de Bombeiros e/ou outros
6rgdos locais devem ser acionados de imediato, preferen-
cialmente por um brigadista, que deve informar:

a. nome do solicitante e o nimero do telefone utilizado;

b. endereco completo, pontos de referéncia e/ou aces-
SOS;

c. caracteristicas da emergéncia, local ou pavimento e
eventuais vitimas e suas condicdes.

5.2.6.4 Primeiros socorros: prestar 0s primeiros socorros
as possiveis vitimas, mantendo ou estabelecendo suas
funcdes vitais (SBV — suporte basico da vida, RCP — reanima-
¢ao cardiopulmonar etc.), até que se obtenha o socorro es-
pecializado.

5.2.6.5 Eliminar os riscos: por meio do corte das fontes
de energia (elétrica etc.) e do fechamento das vélvulas das
tubulacdes (GLP, oxiacetileno, gases, produtos perigosos, etc.),
guando possivel e necessario, da area sinistrada atingida ou
geral.

5.2.6.6 Abandono de area: proceder ao abandono da area
parcial ou total, quando necessério, conforme comunicagao
preestabelecida, conduzindo a populagéo fixa e flutuante para
o ponto de encontro, ali permanecendo até a definigdo final
da emergéncia. O plano deve contemplar agbes de abando-
no para portadores de necessidades especiais permanente
ou temporéaria, bem como as pessoas que necessitem de
auxilio (idosos, gestantes etc.).

5.2.6.7 Isolamento da érea: isolar fisicamente a area sinis-
trada, de modo a garantir os trabalhos de emergéncia e evitar
que pessoas nado autorizadas adentrem ao local.

5.2.6.8 Confinamento da emergéncia: confinar o incéndio
de modo a evitar a sua propagacao e consequéncias.

5.2.6.9 Combate ao incéndio e resolucdo da emergéncia:
proceder ao combate, quando possivel, até a extingcao do
incéndio e/ou a resolucdo da emergéncia, restabelecen-
do a normalidade.

5.2.6.10 Investigacgao: levantar as possiveis causas do sinis-
tro e os demais procedimentos adotados, com o objetivo de
propor medidas preventivas e corretivas para evitar a sua
repeticéo.

5.2.7 Outros modelos de Plano de Emergéncia apresentados
pelo responsavel técnico que contemplem as informacdes
minimas que constam no modelo do Anexo B podem ser
aceitos pelo Corpo de Bombeiros.

5.3 Planilha de informac@es operacionais

5.3.1 A Planilha de informagdes operacionais constitui um
roteiro de levantamento de dados sobre a edificacdo, sua
ocupacao e detalhes Uteis para o pronto atendimento opera-
cional do Corpo de Bombeiros.

5.3.2 As informacBes operacionais devem ser fornecidas por
meio do preenchimento de planilha, constante no “Anexo D”.

5.4 Planta de risco de incéndio

5.4.1 A Planta de risco de incéndio visa facilitar o reconheci-



mento do local por parte das equipes de emergéncia e dos
ocupantes da edificagdo e area de risco, sendo que sera
exigida para todas as edificacdes regularizadas através de
Projeto Técnico.

5.4.1.1 A Planta de risco de incéndio deve fornecer as se-
guintes informagoes:

a. principais riscos (explosdo, incéndio e outros);
b. principais riscos nas adjacéncias;

c. existéncia de moradias, locais de reunido de publico,
fauna e flora que possam ser afetados por uma possivel
emergéncia;

d. paredes e portas corta-fogo;

e. possiveis espacos onde possa haver confinamentos de
pessoas, por conta dos elementos de compartimentacéo
existentes;

f. locais com grandes desniveis (pogos, elevadores de car-
gas e outros);

g. hidrantes prediais externos;

h. nUmero de pavimentos;

i. registro de recalque;

j- localizacdo das bombas de incéndio existentes e suas
capacidades de pressao e vazao;

k. reserva de incéndio e sua quantidade de agua;

|. outras reservas de agua existentes na edificagdo que
possam ser utilizadas em um eventual combate a incén-
dio e a quantidade existente;

m. local de manuseio e/ou armazenamento de produtos
perigosos;

n. vias de acesso as viaturas do Corpo de Bombeiros;
0. hidrantes urbanos proximos da edificacéo;

p. localizacdo de todas as saidas de emergéncia, bem
como entradas que possam ser utilizadas pelo Corpo de
Bombeiros.

g. Data de sua confecgéo/atualizacéo;

r. Assinatura do proprietario e/ou responséavel pelo uso e
responsavel técnico.

5.4.1.2 A planta de risco de incéndio deve ser elaborada em
formato eletrébnico PDF (Portable Document Format) confor-
me modelos constantes no “Anexo E”.

5.5 Divulgacé&o e treinamento do plano de emergéncia

5.5.1 O Plano de Emergéncia contra Incéndio deve ser
amplamente divulgado aos ocupantes da edificacdo, de
forma a garantir que todos tenham conhecimento dos proce-
dimentos a serem executados em caso de emergéncia.

5.5.2 Sugere-se que os visitantes sejam informados sobre o
Plano de Emergéncia da edificacdo por meio de panfletos,
videos e/ou palestras.

5.5.3 O plano de emergéncia contra incéndio deve fazer parte
dos treinamentos de formacgdo, treinamentos periddicos e
reunides ordinarias dos membros da brigada de incéndio,
dos brigadistas profissionais, do grupo de apoio etc.

5.6 Exercicios simulados

5.6.1 Devem ser realizados exercicios simulados de aban-
dono de area, parciais e completos, na edificacdo, com a
participagdo de todos os ocupantes, sendo recomendada uma
periodicidade maxima de um ano para simulados completos.

5.6.2 Imediatamente apdés o simulado, deve ser realizada
uma reunido extraordinaria para avaliagdo e correcdo das
falhas ocorridas, com a elaboracdo de ata na qual constem:

a. data e horario do evento;

b. tempo gasto no abandono;

c. tempo gasto no retorno;

d. atuacéo dos profissionais envolvidos;

e. comportamento da populagao;

f. ajuda externa (por exemplo: PAM — Plano de Auxilio
Mutuo etc.);

g. falha de equipamentos;
h. falhas operacionais;
i. demais problemas levantados na reunido.

5.7 Manutencéo do Plano de emergéncia

5.7.1 Devem ser realizadas reunides periédicas com o
responsavel pelo Gerenciamento de Riscos de Incéndios,
Acidentes e demais emergéncias, juntamente com sua equipe
multidisciplinar (quando houver) e com o coordenador geral
da brigada de incéndio, chefes e lideres de brigada de
incéndio, um representante dos brigadistas profissionais
(se houver) e um representante do grupo de apoio, com
registro em ata e envio as areas competentes para as
providéncias pertinentes.

5.7.2 Nas reunides periddicas devem ser discutidos os
seguintes itens:
a. calendario dos exercicios de abandono;

b. funcdes de cada pessoa dentro do plano de emergéncia
contra incéndio;

c. condi¢cdes de uso dos equipamentos de combate a
incéndio;
d. apresentacdo dos problemas relacionados a preven-

¢do de incéndios, encontrados nas inspecdes, para
gue sejam feitas propostas corretivas;

e. atualizagéo de técnicas e taticas de combate a incén-
dio;
f. outros assuntos.
5.7.3 Devem ser realizadas reunifes extraordinarias para
andlise de situagdo sempre que:
a. ocorrer um sinistro;
b. for identificado um perigo iminente;

c.ocorrer uma alteracdo significativa dos processos
industriais ou de servicos, de area ou de leiaute;

d. houver a previsdo e execugcdo de servicos que pos-
sam gerar algum risco.

5.8 Revisdo do Plano de emergéncia

5.8.1 O Plano de emergéncia contra incéndio deve ser
revisado pelo responsavel sempre que:

5.8.1.1 ocorrer uma alteragdo significativa nos processos
industriais, processos de servigos, de area ou leiaute;

5.8.1.2 for constatada a possibilidade de melhoria do plano;
5.8.1.3 completar 12 meses da Ultima revisao.

5.8.2 As alteragBes significativas nos processos industriais,
processos de servigos, de area ou leiaute, devem ser acom-
panhadas de uma avaliagdo pelo responsavel pela elabora-
¢do, a fim de que avalie e efetue as eventuais alteragcfes



necessarias.

5.8.3 As avaliagbes do plano devem contar com a colabora-
¢ao do coordenador geral da brigada de incéndio, lideres da
brigada de incéndio, um representante dos brigadistas
profissionais (se houver na edificacéo), um representante do
grupo de apoio e os profissionais responsaveis pelas altera-
cOes significativas nos processos industriais, processos de
servigos, de area ou de leiaute.

6 PROCEDIMENTOS PARA VISTORIA DO CB
6.1 Plano de emergéncia

6.1.1 O Plano de emergéncia contra incéndio ndo deve ser
exigido por ocasido da analise.

6.1.1.1 Uma coépia do Plano de emergéncia devera estar
disponivel, impresso, para consulta, em local de permanéncia
humana constante (portaria, sala de seguranga etc.), podendo
ser requisitada pelo Corpo de Bombeiros na vistoria, em
treinamento ou em situagbes de emergéncia.

6.1.1.2 Em virtude de possiveis modificacBes, devera ser
atualizado o Plano de Emergéncia e disponibilizado conforme
item 6.1.1.1 desta Instrucao.

6.2 Planilha de informagdes operacionais

6.2.1 A Planilha de informagBes operacionais deve estar
disponivel para consulta em local de permanéncia humana
constante na edificagao.

6.2.2 Devera ser apresentada a partir da primeira vistoria em
que a edificacdo ou area de risco estiver ocupada, atraves de
“upload” no Sistema Via Facil, conforme preconiza a IT 01.

6.2.3 Quando da alteracdo dos dados ou dos riscos existen-
tes na edificacéo, deve ser feita a atualizacdo da Planilha de
informacdes operacionais, sendo que o arquivo deve ser
disponibilizado novamente, nos mesmos moldes que o item
6.2.1 e 6.2.2 desta Instrugéo.

6.2.4 O responsavel pelo gerenciamento de riscos de incén-
dios, acidentes e demais emergéncias edificacdo, € quem
devera manter uma copia desse documento na portaria, re-
cepcao ou outro local de permanéncia humana da edificagéo,
a fim de ser consultado em caso de sinistros.

6.3 Plantaderiscos

6.3.1 A planta de risco sempre deve permanecer afixada na
entrada da edificacdo, portaria ou recepgdo, nos pavimentos
de descarga e junto ao “hall” dos demais pavimentos, de
forma que seja visualizado por ocupantes da edificacdo e
equipes do Corpo de Bombeiros, em caso de emergéncias,
em escala visivel e legivel, bem como protegidas por material
gue nao se danifique faciimente diante de um sinistro (moldu-
ra em vidro, por exemplo).

6.3.1.1 Da mesma forma que a planilha de informagdes ope-
racionais, o responsavel pelo gerenciamento de riscos de
incéndio, acidentes e demais emergéncias, além de realizar
o “upload” de todas as plantas de risco de incéndio da edifi-
cacao no Sistema Via Facil e manter na edificacdo uma copia
de todas as plantas de risco na portaria, recep¢cdo ou outro
local de permanéncia humana da edificagdo, para fins de
consulta.

6.3.1.2 A Planta de risco de incéndio podera ser conferida
pelo vistoriador a partir da primeira vistoria em que a edifica-

¢do ou area de risco estiver ocupada.

6.3.1.3 Por ocasido da alteracdo dos riscos existentes na
edificacéo, deve ser feita a substituicdo da Planta de risco de
incéndio.
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ANEXO A

Fluxograma de procedimento de emergéncia contraincéndio
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Fonte: NBR 15.219, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas.



ANEXO B

Modelo de plano de emergéncia contraincéndio

B.1. Descricdo da edificac8o ou area de risco

B.1.1 Identificacdo da edificagdo: identificar o nome da
empresa.

B.1.2 Localizagao: indicar o tipo de localizac¢éo: se urbana ou
rural, endereco, caracteristica da vizinhanga, distancia do
Corpo de Bombeiros e meios de ajuda externa.

B.1.3 Estrutura: indicar o tipo, por exemplo: de alvenaria,
concreto, metélica, madeira etc.

B.1.4 Dimensdes: indicar area total construida e de cada
uma das edificagdes, altura de cada edificagdo, numero de
andares, se ha subsolos, garagens e outros detalhes.

B.1.5 Ocupacdo: indicar o tipo de ocupagdo de acordo com
o0 Regulamento de seguranc¢a contra incéndio.

B.1.6 Populacéo: indicar a populacao fixa e flutuante, e suas
caracteristicas, total e por setor, area e andar.

B.1.7 Caracteristicas de funcionamento: indicar os hora-
rios e turnos de trabalho, os dias e horérios fora do expedi-
ente de funcionamento e as demais caracteristicas da planta,
departamentos, responsaveis e ramais internos.

B.1.8 Pessoas portadoras de necessidades especiais:
indicar o niumero de pessoas e sua localizacdo na planta.

B.1.9 Riscos especificos inerentes a atividade: detalhar
todos os riscos existentes (por exemplo: cabine primaria,
caldeira, equipamentos, cabine de pintura etc).

B.1.10 Recursos humanos: indicar o nimero de membros
da Brigada de Incéndio, de Brigadistas Profissionais, de
Corpo de Bombeiros e outros meios de ajuda externa.

B.1.11 Sistemas de Seguranca contra Incéndio: indicar os
equipamentos e recursos existentes (sistema de hidrantes,
chuveiros automaticos, sistema de espuma e resfriamento,
reserva técnica de incéndio, reserva de liquido gerador de
espuma, grupo motogerador etc).

B.1.12 Rotas de fuga: indicar as rotas de fuga e os pontos
de encontro, mantendo-os sinalizados e desobstruidos.

B.2. Procedimentos béasicos de emergéncia contra incén-
dio

Os procedimentos descritos em B.2.1 a B.2.10 estdo rela-
cionados numa ordem ldgica e devem ser executados

conforme a disponibilidade do pessoal e com prioridade ao
atendimento de vitimas.

B.2.1 Alerta: deve contemplar como deve ser dado o alerta
em caso de incéndio (por exemplo: através de alarme, telefo-
ne ou outro meio), especificar 6érgdo e telefones de quem
devem ser avisados e como 0os membros da Brigada e a popu-
lagdo em geral devem ser avisados sobre o alerta.

B.2.2 Anélise da situacao: deve identificar quem vai realizar
a analise da situacdo, qual a responsabilidade desta pessoa,
a quem ela vai informar caso seja confirmada a emergéncia
e demais providéncias necessarias.

B.2.3 Apoio externo: deve identificar quem é a pessoa res-
ponsavel por acionar o Corpo de Bombeiros ou outro meio de
ajuda externa. Deve estar claro que esta pessoa deve forne-
cer, no minimo, as seguintes informacdes:

a. nome e nimero do telefone utilizado;

b. endereco da planta (completo);

c. pontos de referéncia;

d. caracteristicas do incéndio;

e. quantidade e estado das eventuais vitimas.
Uma pessoa, preferencialmente um brigadista, deve orientar
o0 Corpo de Bombeiros ou 0 meio de ajuda externa quando

da sua chegada, sobre as condigBes e acessos, e apresen-
té-los ao Chefe da Brigada.

B.2.4 Primeiros socorros e hospitais proximos: deve
indicar quem sdo as pessoas habilitadas para prestar os
primeiros socorros as eventuais vitimas e os hospitais proxi-
mos.

B.2.5 Eliminar riscos: deve indicar quem é a pessoa
responséavel pelo corte da energia elétrica (parcial ou total)
e pelo fechamento das valvulas das tubulacdes, se necesséa-
rio.

B.2.6 Abandono de &rea: deve indicar a metodologia a ser
usada, caso seja necessario abandonar o prédio e as pes-
soas responsaveis por este processo.

B.2.7 Isolamento de &rea: deve indicar a metodologia a ser
usada para isolar as areas sinistradas e as pessoas respon-
saveis por este processo.

B.2.8 Confinamento do incéndio: deve indicar a metodo-
logia a ser usada para evitar a propagacdo do incéndio e
suas consequéncias, bem como, as pessoas responsaveis
por este processo.

B.2.9 Combate ao incéndio: deve indicar quem vai combater
0 incéndio e os meios a serem utilizados em seu combate.

B.2.10 Investigagao: apos o controle total da emergéncia e a
volta a normalidade, o Chefe da Brigada deve iniciar o pro-
cesso de investigacdo e elaborar um relatério, por escrito,
sobre o sinistro e as agbes de contengdo, para as devidas
providéncias e/ ou investigacgao.

B.3. Responsabilidade pelo plano: o responsavel pela
empresa (preposto) e o responsavel pela elaboragdo do

Plano de Emergéncia contra Incéndio devem assinar o plano.



ANEXO C

Exemplo de plano de emergéncia contra incéndio

C.1 Descrigdo da edificagdo ou area de risco
C.1.1 Identificagdo da edificacdo: condominio comercial Sdo Paulo.
C.1.2 Localizac¢&do: urbana.

—endereco: Av. Paulista, 10.980 - Centro - S&o Paulo -
SP

— caracteristica da vizinhanga: alta concentracdo de edificacbes comerciais e residenci-
ais.

—disténcia do Corpo de Bombeiros: 4
Km.

—meios de ajuda externa: Posto de Bombeiros do Centro a 4 Km (fone 193) e Brigada de Incéndio da empresa Aliada (fo-
ne 9999-9999).
C.1.3 Estrutura: concreto armado.

C.1.4 Dimensdes: 2 subsolos (garagens), térreo, 15 andares e cobertura com heliponto, com altura total de 48 m (do piso de
entrada até o piso do heliponto) e area construida de 9.500 m?2.

C.1.5 Ocupagdao: escritorios e consultérios médicos.
C.1.6 Populacao: (total e por setor, area, andar)

— fixa: 600 pessoas.

— flutuante: 1.000 pessoas.

C.1.7 Caracteristicas de funcionamento: horario comercial (das 08:00h as 18:00h). Vendas, encarregado Roberto (Ramal
238), Estoque, encarregado Edson (Ramal 253), Administracdo, encarregado Luiz (Ramal 287).
C.1.8 Pessoas portadoras de necessidades especiais: 3 pessoas localizadas no térreo, uma (gestante) no 15° andar.

C.1.9 Riscos especificos inerentes a atividade: cabine primaria e caldeira elétrica localizadas no 1° subsolo, heliponto na
cobertura e equipamentos de raio-x nos conjuntos 37, 73 e 103.

C.1.10 Recursos humanos:

— brigada de incéndio: 80 membros (40
por turno);

— brigada profissional civil: 01 por turno.
C.1.11 Recursos materiais:
— extintores de incéndio portateis;
— sistema de hidrantes;
—iluminagdo de emergéncia;
—alarme de incéndio manual (central na portaria) e detec¢do automatica somente nos sagudes dos elevadores para protecao
da escada;

—escada interna a prova de fumaca (pressurizada), sinalizada e com acionamento pelo alarme de incéndio e detectores
automaticos nas portas corta-fogo das saidas de emergéncia dos andares, com descarga no andar térreo;

— sistema motogerador existente no subsolo, em sala compartimentada, tipo automatico diesel e com autonomia para 6 horas.
Alimenta os seguintes sistemas em caso de falta de energia da concessionaria: iluminacdo de emergéncia, insufladores
da escada, bombas de incéndio, e portao de veiculos.

C.2 Procedimentos basicos de emergéncia contraincéndio

C.2.1 Alerta: ao ser detectado um principio de incéndio, o alarme de incéndio manual sera acionado por meio de botoeira, tipo
quebra-vidro, localizada em cada andar ao lado da porta de saida de emergéncia. Deve-se ligar para o Corpo de Bombeiros
(Fone 193).

C.2.2 Andlise da situacédo: apés identificacdo do andar sinistrado (pelo painel da central) localizado na portaria, o alarme deve
ser desligado e o brigadista de plantdo no Condominio deve comparecer ao local para analise final da emergéncia.

Nota:
Sempre que houver uma suspeita de principio de incéndio (por calor, cheiro, fumaga ou outros meios), esta devera ser investigada. Nunca deve ser subestimada uma
suspeita.

C.2.3 Apoio externo: um Brigadista deve acionar o Corpo de Bombeiros dando as seguintes informacdes:
—nome e numero do telefone utilizado;
—endereco do Condominio (completo);
— pontos de referéncia (esquina com Rua da Paz);
— caracteristicas do incéndio;
— quantidade e estado das eventuais vitimas;

—quando da existéncia de vitima grave e o incéndio estiver controlado, deve ser informada a existéncia do heliponto na
cobertura para eventual resgate por helicoptero.

Nota:



O mesmo brigadista que acionou o Corpo de Bombeiros preferencialmente deve orienta-los quando da sua chegada sobre as condi¢des e acessos, e apresenta-los ao
Chefe da Brigada.

C.2.4 Primeiros socorros e hospitais proximos: os primeiros socorros devem ser prestados as eventuais vitimas, conforme
treinamento especifico dado aos brigadistas. Em caso de necessidade encaminhar ao Hospital Santa Catarina, Av Paulista 200.

C.2.5 Eliminar riscos: caso necessario, deve ser providenciado o corte da energia elétrica (parcial ou total) e o fechamento das
vélvulas das tubulagdes. O corte geral deve ser executado pelo pessoal da manutengdo, que deve estar a disposicdo do Chefe
da Brigada.

C.2.6 Abandono de &rea: caso seja necessario abandonar a edificagdo, deve ser acionado novamente o alarme de incéndio
para que se inicie o abandono geral. Os ocupantes do andar sinistrado, que ja devem estar cientes da emergéncia, devem ser
os primeiros a descer, em fila e sem tumulto, apés o primeiro toque, com um brigadista liderando a fila e outro encerrando a
mesma. Antes do abandono definitivo do pavimento, um ou dois brigadistas devem verificar se néo ficaram ocupantes retardata-
rios e providenciar o fechamento de portas e/ou janelas, se possivel. Cada pessoa portadora de deficiéncia fisica, permanente ou
temporaria, deve ser acompanhada por dois brigadistas ou voluntarios, previamente designados pelo Chefe da Brigada. To-
dos os demais ocupantes de cada pavimento, apds soar o primeiro alarme, devem parar o que estiverem fazendo, pegar
apenas seus documentos pessoais e agruparem-se no sagudo dos elevadores, organizados em fila direcionada a porta de
saida de emergéncia. Apos o segundo toque do alarme, os ocupantes dos andares devem iniciar a descida, dando preferéncia
as demais filas, quando cruzarem com as mesmas (como numa rotatéria de transito), até a saida (andar térreo), onde devem se
deslocar até o ponto de encontro.

C.2.7 Isolamento de area: a area sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergéncia e
evitar que pessoas nao autorizadas adentrem ao local.

C.2.8 Confinamento do incéndio: o incéndio deve ser confinado de modo a evitar a sua propagagao e consequéncias.

C.2.9 Combate ao incéndio: os demais Brigadistas devem iniciar, se necessario e/ou possivel, o combate ao fogo sob comando
de Brigadista Profissional, podendo ser auxiliados por outros ocupantes do andar, desde que devidamente treinados, capacita-
dos e protegidos. O combate ao incéndio deve ser efetuado conforme treinamento especifico dado aos Brigadistas.

C.2.10 Investigacado: apos o controle total da emergéncia e a volta a normalidade, incluindo a liberagdo do Condominio pelas
autoridades, o Chefe da Brigada deve iniciar o processo de investigacéo e elaborar um relatério, por escrito, sobre o sinistro e
as acdes de controle, para as devidas providéncias e/ou investigacao.

Sao Paulo, 10 de margo de 2025.

Responsavel pela Empresa

(nome legivel, RG e assinatura)
Responsavel Técnico

(nome legivel, RG e assinatura)



Anexo D

Planilha de informacg8es operacionais

1. Informagdes Gerais:
1.1 Localizagdo: (Endereco)

1.2 Ocupagdo:

1.3 Area:

N°® pavimentos:

1.4 Construgéo:

1.4.1 Tipo de estrufura (concreto, metdlica, madeira ou
mistal;

1.4.2 Material de acabamento das paredes:

1.4.3 Matenal de acabamento dos pisos:

1.4.4 Material da coberiura;

1.5 Populagio:
1.5.1 Fopulagdo flutuante:

1.5.2 Nimero de ocupantes:

1.5.3 Localizacdo dofs) pontofs) de enconfro:

1.6 Caracteristicas de funcionamento:
1.6.1 Numero de funcionarios:

3. Sistemas de Seguranga contra Incéndio instalados e re-

cursos materiais: (Sim ou Nao)

3.1 Hidrantes: ( )
3.2 Chuveiros aufomaticos: { |
3.3 Gas carbdnico CO,): { )
3 4 Gases especials; ( )
3.5 Sistema de deteccio de incéndio { |
3.6 Grupo mofogerador: [ )
3.7 Escada pressurizada; [ )
3.8. Sistema de espuma mecdnica: { )
3.9 Sistema de resfmamento; { )
{ )

3.10 Reserva de liquido gerador de espuima:
3.11 Bombas de recalgue:
VAZAC: LPM

PRESSAD: MCA
TIPO (elétrica / Gleo ou gasoling)

3.12 Localizacdo do registro de recalgue:

3.13 Reservatorio de agua para incéndio:
LITROS
Tipo: (Subterraneo’ elevado ou nivel do solo)

4, Posto de Bombeiros mais proximo:

1.6.2 Horario de funcionamento:

1.6.3 Vias de acesso e pontos de referéncia:

1.6.4 Vias de acesso para as viafuras de emergéncia do Cor-
pofde Bombeiros:

2. Recursos Humanos:
2.1 N*® de Brigadistas por fumao;

5. Riscos especiais da edificagdo: {Sim ou Nao)
Caldeiras: {
Sistema de GLF:

Armazenamento de produtos quimicos:
Ceniral de distribuicdo elétrica:
Frodutos radioativos:

— e e e
T et et et et et

Espacos confinados:

6. Outros riscos especificos inerentes a atividade:

2.2 N° de Brigadista profissional

2.3 Encarregado da Seguranca contra Incéndio:

7. Outras informagdes lteis para uma intervengéo do
Corpo de Bombeiros:

Telefone/Ramais:




ANEXO E

Modelo de plantaderisco deincéndio
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Produtos Perigosos

Risco elétrico

Vaso sob presséo (caldeira)

Central Predial de GLP

Hidrante interno

Hidrante publico

Registro de recalque

Reserva de incéndio

Escada c/resisténcia 90 min

Parede Corta-fogo - 90 min

Parede Corta-fogo - 120 min
Paredes de compartimentacéo

Entrada para o CB

Viatura dos Bombeiros

Proprietario Resp. Técnico
{—_Fohain TEsc 1750 )|
Assunto: PLANTA DE RISCO DE INCENDIO
QOcupagao:
PLANTA Tocal
RIgEO Proprietario

Resp. Técnico:

Area do Terreno:

Area Construida: m?

Desenhista:




