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1 OBJETIVO

1.1 Fixar as condigOes exigiveis que devem satisfazer o
sistema de sinalizagdo de emergéncia em edificacdes e
areas de risco, atendendo ao previsto no Regulamento de
seguranca contra incéndio das edificacOes e areas de risco
do Estado de S&o Paulo, excetuando-se os tlneis destinados
ao transporte rodoviario, cuja sinalizagdo de emergéncia
devera atender ao disposto na Instrugéo Técnica n° 35.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrugdo Técnica (IT) aplica-se a todas as
edificagcOes e areas de risco, exceto residéncias unifamiliares.

2.2 Para tUneis rodoviarios, devem ser atendidos os critérios
especificos estabelecidos na IT 35.

3 DEFINICOES

3.1 Para os efeitos desta Instrucdo Técnica aplicam-se as
definicbes constantes da IT 03 — Terminologia de segurancga
contra incéndio e do Regulamento de Seguranga Contra
Incéndios das edificagcbes e areas de risco no Estado de Sdo
Paulo.

4 PROCEDIMENTOS GERAIS
4.1 Finalidade

A sinalizacdo de emergéncia tem como finalidade reduzir o
risco de ocorréncia de incéndio, alertar para 0s riscos
existentes e garantir que sejam adotadas a¢gfes adequadas a
situacdo de risco, que orientem as ac¢des de combate e
facilitem a localizac@o dos equipamentos e das rotas de saida
para abandono seguro da edificagdo em caso de incéndio.

4.2 Caracteristicas da sinalizacdo de emergéncia
4.2.1 Caracteristicas basicas

A sinalizacdo de emergéncia faz uso de simbolos,
mensagens e cores, definidos nesta IT, que devem ser
alocados convenientemente no interior da edificagdo e areas
de risco, segundo os critérios desta IT.

4.2.2 Caracteristicas especificas

a. as formas geométricas e as dimens6es das sinaliza¢des
de emergéncia sdo as constantes do Anexo A,

b. as simbologias das sinalizacdes de emergéncia séo as
constantes do Anexo B.

4.3 Classificacdo da sinalizagéo

A sinalizacdo de emergéncia é classificada em sinalizagao
bésica e sinalizagdo complementar, conforme segue:

4.3.1 Sinalizagao basica

A sinalizagcdo basica é o conjunto minimo de sinalizagdo que
uma edificacdo deve apresentar, constituido por 4 categorias.

4.3.1.1 Proibicéo

Visa a proibir e coibir acdes capazes de conduzir ao inicio do
incéndio ou ao seu agravamento.

4.3.1.2 Alerta

Visa a alertar para areas e materiais com potencial de risco
de incéndio, explosdo, choques elétricos e contaminagéo por
produtos perigosos.

4.3.1.3 Orientagdo e salvamento

Visa a indicar as rotas de saida e as a¢Bes necessarias para o
SEeu acesso e Uuso.

4.3.1.4 Equipamentos

Visa a indicar a localizagdo e os tipos de equipamentos de
combate a incéndios e alarme disponiveis no local.

4.3.2 Sinalizagdo complementar

A sinalizacdo complementar é o conjunto de sinalizagéo
composto por faixas de cor ou mensagens complementares
a sinalizagdo basica, sem que esta dependa delas.

4.3.2.1 A sinalizagdo complementar tem a finalidade de:

4.3.2.1.1 Complementar, através de um conjunto de faixas de
cor, simbolos ou mensagens escritas, a sinalizacdo basica,
nas seguintes situagoes:

a.indicacdo continuada de rotas de saida, orientando o
trajeto completo até uma saida de emergéncia;

b.indicacdo de obstaculos (pilares, arestas de paredes e
vigas, desniveis de piso, fechamento de vdos com vidros
ou outros materiais transllcidos e transparentes) e riscos
de utilizagao das rotas de saida;

c. mensagens especificas escritas que acompanham a
sinalizagdo bésica, onde for necessdria a
complementagdo da mensagem dada pelo simbolo;

d. indicar as medidas de prote¢éo contra incéndio existentes
na edificagdo ou areas de risco;

e.indicar a lotagdo admitida em recintos destinados a
reunido de publico.

4.3.2.1.2 Informar  circunstancias especificas em uma
edificacdo ou areas de risco, por meio de mensagens escritas;

4.3.2.1.3 Demarcar areas visando definir um leiaute no piso,
para assegurar corredores de circulacdo destinados as rotas
de saidas e acesso a equipamentos de combate a incéndio e
alarme, em locais ocupados por estacionamento de veiculos,
depdsitos de mercadorias e maquinas ou equipamentos de
areas fabris;

4.3.2.1.4 Identificar sistemas hidraulicos fixos de combate a
incéndio por meio de pintura diferenciada, as tubulagfes e
0s acessorios utilizados para sistemas de hidrantes e chuveiros
automaticos quando aparentes.

5 PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS

5.1 Implantagéo da sinaliza¢do basica

Os diversos tipos de sinalizagdo de emergéncia devem ser
implantados em funcéo de caracteristicas especificas de uso e
dos riscos, bem como em funcdo de necessidades basicas
para a garantia da seguranca contra incéndio e panico na
edificacdo (ver exemplos no Anexo C).



5.1.1 Sinalizac&o de proibicéo

A sinalizag8o de proibigdo apropriada deve ser instalada em
local visivel e a uma altura minima de 1,8 m medida do piso
acabado a base da sinalizacéo, distribuida em mais de um
ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos
uma delas possa ser claramente visivel de qualquer
posicdo, mantendo-se distancia maxima de 15 m entre elas.

5.1.2 Sinalizac&o de alerta

A sinalizagdo de alerta apropriada deve ser instalada em
local visivel e a uma altura minima de 1,8 m medida do piso
acabado a base da sinalizacéo, préxima ao risco isolado ou
distribuida ao longo da area de risco generalizado, com
distancia maxima de 15 m entre as sinalizages.

5.1.3 Sinalizag&o de orientacao e salvamento

A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve
assinalar todas as mudancas de direcdo, saidas, escadas
etc., e ser instalada segundo sua fungéo, a saber:

a. a sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve
ser localizada imediatamente acima das portas, no
maximo a 0,1 m da verga, ou na impossibilidade
desta, diretamente na folha da porta, centralizada a
uma altura de 1,8 m medida do piso acabado a base
da sinalizacao;

b.a sinalizagdo de orientacdo das rotas de saida deve
ser localizada de modo que a distancia de percurso de
qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacdo seja
de, no maximo, 15 m. Adicionalmente, essa também
deve ser instalada, de forma que na dire¢do de saida
de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto
seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A
sinalizacdo deve ser instalada em local visivel de modo
gue a sua base esteja a uma altura minima de 1,8 m
do piso acabado;

c. a sinalizacao de identificacdo dos pavimentos no interior
da caixa de escada de emergéncia deve estar a uma
altura de 1,8 m medida do piso acabado a base da
sinalizacao, instalada junto a parede, sobre o patamar
de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser
visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e
descida);

d. a mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada
no idioma portugués. Caso exista a necessidade de
utilizacdo de outras linguas estrangeiras, devem ser
aplicados textos adicionais;

e.em escadas continuas, além da identificacdo do
pavimento de descarga no interior da caixa de escada
de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizagdo de saida
de emergéncia com seta indicativa da dire¢do do fluxo
através dos simbolos (Anexo B — cédigo S3 ou S4 na
parede frontal aos lances de escadas e S5 acima da
porta de saida, de forma a evidenciar o piso de descarga);

f. a abertura das portas em escadas ndo deve obstruir a
visualizagdo de qualquer sinalizacéo.

5.1.4 Sinalizac&o de equipamentos de combate aincéndio

A sinalizacdo apropriada de equipamentos de combate a
incéndio deve estar a uma altura minima de 1,8 m, medida
do piso acabado a base da sinalizagdo, e imediatamente
acima do equipamento sinalizado. Ainda:

a.quando houver, na éarea de risco, obstaculos que
dificultem ou impegam a Vvisualizacdo direta da
sinalizacdo basica no plano vertical, a mesma sinalizacéo
deve ser repetida a uma altura suficiente para a
sua visualizagéo;

b. quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua
sinalizagdo ndo for possivel no plano horizontal, a sua
localizac@o deve ser indicada a partir do ponto de boa
visibilidade mais proxima. A sinalizacdo deve incluir o
simbolo do equipamento em questdo e uma seta
indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que
7,5 m do equipamento;

c.quando o equipamento estiver instalado em um pilar,
todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os
corredores de circulagcdo de pessoas ou veiculos devem
ser sinalizadas;

d.quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio
instalados em garagem, area de fabricagdo, depdsito e
locais utilizados para movimentacdo de mercadorias e
de grande varejo deve ser implantada também a
sinalizagdo de piso.

5.2 Implantagao da sinalizagdo complementar

5.2.1 A sinalizagdo complementar de indicacdo continuada
das rotas de saida é recomendada e, quando utilizada, deve
ser aplicada sobre o piso acabado ou sobre as paredes de
corredores e escadas destinadas a saidas de emergéncia,
indicando a direcdo do fluxo, atendendo aos seguintes
critérios: (ver exemplos no Anexo C).

a. 0 espagamento entre cada uma delas deve ser de até 3 m
na linha horizontal, medido a partir das extremidades
internamente consideradas;

b. independentemente do critério anterior, deve ser aplicada
a sinalizacdo a cada mudanca de dire¢éo;

c. quando aplicada sobre o piso, a sinalizacdo deve estar
centralizada em relagéo a largura da rota de saida;

d. quando aplicada nas paredes, a sinalizagdo deve estar a
uma altura constante entre 0,25 m e 0,5 m do piso acabado
a base da sinalizagdo, podendo ser aplicada,
alternadamente, a parede direita e esquerda da rota de
saida.

5.2.2 A sinalizagdo complementar de indicacdo de obstaculos
ou de riscos nas circulagbes das rotas de saida deve ser
implantada toda vez que houver uma das seguintes condigdes:

a. desnivel de piso;

b. rebaixo de teto;

c.outras saliéncias resultantes de elementos construtivos
ou equipamentos que reduzam a largura das rotas de
saida, prejudicando a sua utilizagao;



d. elementos translicidos e transparentes, tais como
vidros, utilizados em esquadrias destinadas a portas e
painéis (com funcao de divisorias ou de fachadas, desde
gue ndo assentadas sobre muretas com altura minima
de 1 m).

5.2.21 A sinalizagdo complementar de indicagdo de
obstaculos e riscos na circulagdo de rotas de saida deve ser
instalada de acordo com os seguintes critérios:

5.2.2.1.1 Faixa zebrada, conforme Anexo B:

a. na situacdo prevista na alinea “c” do item anterior, deve
ser aplicada, verticalmente, a uma altura de 0,5 m do
piso acabado, com comprimento minimo de 1 m;

b. nas situagbes previstas nas alineas “a” e “c” do item
anterior, devem ser aplicadas, horizontalmente, por
toda a extensdo dos obstaculos, em todas as faces,
com largura minima de 0,1 m em cada face.

5.2.2.1.2 Nas situagdes previstas na alinea “d” do item 5.2.2
devem ser aplicadas tarjas, em cor contrastante com o
ambiente, com largura minima de 50 mm, aplicada
horizontalmente em toda sua extensdo, na altura constante
compreendida entre 1 m e 1,4 m do piso acabado.

5.2.3 As mensagens escritas especificas, que acompanham a
sinalizacdo béasica, devem se situar imediatamente
adjacentes as sinalizagcdes que complementam e devem ser
escritas na lingua portuguesa.

5.2.3.1 Quando houver necessidade de mensagens em uma
ou mais linguas estrangeiras, essas podem ser adicionadas
sem, no entanto, substituir a mensagem na lingua portuguesa.

5.2.4 As mensagens que indicam circunstancias especificas
de uma edificagdo ou area de risco devem ser utilizadas em
placas a serem instaladas nas seguintes situagfes:

5.2.4.1 No acesso principal da edificagdo, informando o

publico sobre:

a.os sistemas de protecdo contra incéndio (ativos e
passivos) instalados na edificacéo;

b.a caracteristica estrutural da edificagdo (metalica,
protendida, concreto armado, madeira etc.);

c. 0 numero do telefone de emergéncia para acionamento
do Corpo de Bombeiros (193) ou, na falta de Estagéo de
Bombeiros no municipio, o numero de telefone da Policia
Militar (190).

Nota: A placa tipo M1 do Anexo B desta Instru¢éo Técnica é de uso
recomendado, nos termos deste subitem.

5.2.42No acesso principal dos recintos destinados a
reuniao de publico, indicando a lotagdo maxima admitida,
regularizada em projeto aprovado no Corpo de Bombeiros
da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo;

5.2.4.3 No acesso principal da area de risco, informando ao
publico sobre:

a.os sistemas de protecdo contra incéndio (ativos e
passivos) instalados na area de risco;

b.os produtos liquidos combustiveis armazenados,
indicando a quantidade total de recipientes
transportaveis ou tanques, bem como a capacidade
maxima individual de cada tipo, em litros ou metros
cubicos, regularizados em projeto aprovado no
CBPMESP;

c.0s gases combustiveis armazenados em tanques
fixos, indicando a quantidade total de tanques, bem
como a capacidade maxima individual dos tanques, em
litros ou metros cubicos e em quilogramas, regularizados
em projeto aprovado no CBPMESP;

d.os gases combustiveis armazenados em recipientes
transportaveis, indicando a quantidade total de
recipientes de acordo com a capacidade maxima
individual de cada tipo, em quilogramas, regularizados
em projeto aprovado no CBPMESP;

e.outros produtos perigosos armazenados, indicando o
tipo, a quantidade e os perigos que oferecem as
pessoas e ao meio ambiente.

5.2.4.4 Proximo aos produtos armazenados, separados por
categoria, indicando o nome comercial e cientifico do
produto.

5.2.4.5 Além das sinalizaces previstas nesta IT, as areas de
armazenamento de produtos perigosos devem ser sinalizadas
de acordo com a NBR 7500.

5.2.5As sinalizagcdes complementares destinadas a
demarcacéo de areas devem ser implantadas no piso acabado,
através de faixas continuas com largura entre 0,05 m e 0,2
m, nas seguintes situagoes:

5.2.5.1 Na cor branca ou amarela, em todo o perimetro das
areas destinadas a depdsito de mercadorias, maquinas e
equipamentos industriais etc, a fim de indicar uma separagéo
entre os locais desses materiais e 0s corredores de
circulacdo de pessoas e veiculos;

5.2.5.2 Na cor branca ou amarela, para indicar as vagas de
estacionamento de veiculos em garagens ou locais de carga e
descarga;

5.2.5.3 Na cor branca, paralelas entre si e com 0 espagamento
variando entre uma e duas vezes a largura da faixa adotada,
dispostas perpendicularmente ao sentido de fluxo de
pedestres (faixa de pedestres), com comprimento minimo de
1,2 m, formando um retangulo ou quadrado de pelo menos 1,2
m de largura por 1,8 m de comprimento, sem bordas laterais,
nos acessos as saidas de emergéncia, a fim de identificar o
corredor de acesso para pedestres localizado junto a:

a. vagas de estacionamento de veiculos;
b. depdsitos de mercadorias.

5.2.6 As sinalizagbes complementares  destinadas a
identificacdo de sistemas hidraulicos fixos de combate a
incéndio devem ser implantadas da seguinte forma:



5.2.6.1 Para o sistema de protecdo por hidrantes, as
tubulacdes aparentes, ndo embutidas na alvenaria (parede e
piso), devem ter pintura na cor vermelha.

5.2.6.2 As portas dos abrigos dos hidrantes:

a. podem ser pintadas em outra cor, mesmo quando
metélicas, combinando com a arquitetura e decoragdo
do ambiente, desde que elas estejam devidamente
identificadas com o distico “incéndio” — fundo vermelho
com inscri¢cdo na cor branca ou amarela;

b. podem possuir abertura no centro com area minima
de 0,04 m?, fechada com material transparente (vidro,
acrilico etc), identificado com o distico “incéndio” — fundo
vermelho com inscrigdo na cor branca ou amarela.

5.2.6.3 Os acessorios hidraulicos (valvulas de retencao,
registros de paragem, valvulas de governo e alarme) devem
receber pintura na cor amarela.

5.2.6.4 A tampa de abrigo do registro de recalque deve ser
pintada na cor vermelha.

5.2.6.5 Quando houver 2 ou mais registros de recalque na
edificagdo, tratando-se de sistemas diferenciados de
protegdo contra incéndio (sistema de hidrantes e
sistema de chuveiros automaticos), deve haver indicacao
especifica no interior dos respectivos abrigos: inscricdo “H”
para hidrantes e “CA” ou “SPK” para chuveiros autométicos.

Nota: Quando da solicitagdo de vistoria, deverd ser apresentado
documento comprobatério de responsabilidade técnica constando que
a sinalizagdo de emergéncia instalada na edificacéo ou area de risco
atende todos os parametros da IT-20.

5.3 Requisitos

Sao requisitos béasicos para que a sinalizagdo de
emergéncia possa ser visualizada e compreendida no
interior da edificacéo ou &rea de risco:

a.a sinalizacdo de emergéncia deve destacar-se em
relacdo a comunicacgdo visual adotada para outros fins;
b. a sinalizagdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada
pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a

sua visualizagéao;

c. a sinalizacdo de emergéncia deve ser posicionada de
forma a permitir sua pronta visualizagdo e identificacéo
no sentido do deslocamento dos ocupantes, devendo ser
instalada perpendicularmente ao sentido de circulacdo
gquando necessario para assegurar sua visibilidade;

d. as expressbes escritas utilizadas nas sinalizacbes de
emergéncia devem seguir as regras, termos e vocabulos
da lingua portuguesa, podendo, complementarmente, e
nunca exclusivamente, ser adotada outra lingua
estrangeira;

e.as sinalizagfes basicas de emergéncia destinadas a
orientagdo e salvamento, alarme de incéndio e
equipamentos de combate a incéndio devem possuir
efeito fotoluminescente;

f.as sinalizacdes complementares de indicacao

continuada das rotas de saida e de indicagdo de
obstaculos devem possuir efeito fotoluminescente;

g.o0s recintos destinados a reunido de publico, cujas
atividades se desenvolvem sem aclaramento natural ou
artificial suficiente para permitir o acimulo de energia no
elemento fotoluminescente das sinalizacbes de saidas,
devem possuir luminaria de balizamento com a indicacao
de saida (mensagem escrita e/ou  simbolo
correspondente), sem prejuizo do sistema de iluminacao
de emergéncia, em substituicdo a sinalizagdo apropriada
de saida com o efeito fotoluminescente;

h. os equipamentos de origem estrangeira, instalados na
edificacdo, utlizados na segurangca contra incéndio,
devem possuir as orientacdes necessarias a sua
operagao na lingua portuguesa.

5.4 Projeto de sinalizagdo de emergéncia

E recomendada a elaboracéo de projeto executivo do sistema
de sinalizacéo de emergéncia.

5.5 Material

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confeccéo
das sinalizagbes de emergéncia:

a. placas em materiais plasticos;
b. chapas metélicas;
C. outros materiais semelhantes.

5.5.1 Os materiais utilizados para a confec¢é@o das sinalizagbes
de emergéncia devem atender as seguintes caracteristicas:

a. possuir resisténcia mecanica;

b. possuir espessura suficiente para que nao sejam
transferidas para a superficie da placa possiveis
irregularidades das superficies onde forem aplicadas;

c. ndo propagar chamas;

d. resistir a agentes quimicos e a limpeza;

e. resistir a agua;

f. resistir ao intemperismo.

5.5.2 Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores
brancas e amarelas dos simbolos, faixas e outros
elementos empregados para indicar:

a. sinalizagbes de orientacdo e salvamento;
b. equipamentos de combate a incéndio e alarme de
incéndio;
c. sinalizacdo complementar de indicagdo continuada de
rotas de saida;
d. sinalizagdo complementar de indicagdo de obstaculos e
de riscos na circulagdo de rotas de saida.
5.5.2.1 Os materiais que constituem a pintura das placas e
peliculas devem ser atdxicos e néo radioativos, devendo atender
as propriedades colorimétricas, de resisténcia a luz e
resisténcia mecéanica.

5.5.3 O material fotoluminescente deve atender a norma NBR
16820 — requisitos e métodos de ensaio.



5.5.4 A sinalizagdo de emergéncia complementar de rotas
de saida aplicadas nos pisos acabados deve atender aos
mesmos padrdes exigidos para os materiais empregados na
sinalizagdo aérea do mesmo tipo.

554.1As demais sinalizagbes aplicadas em pisos
acabados podem ser executadas em tinta que resista a
desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente
de trafego de pessoas, veiculos e utlizagdo de produtos e
materiais utilizados para limpeza de pisos.

5.5.4.2 As placas utilizadas na sinalizagdo podem ser do tipo
plana ou angular; quando angular, devem seguir as
especificagdes conforme demonstrado na Figura 1, abaixo:

Figura 1: Instalagcdo de placa angular

90°

458

///

Parede ou pilar

5.5.4.3 Toda sinalizacdo de emergéncia instalada nas
edificacdes e areas de risco devera possuir marcacao e
rotulagem conforme o item 8 da NBR 16820, onde os
elementos de sinalizacdo devem ser identificados, de forma
legivel, na face exposta, com a identificacdo do fabricante
(nome do fabricante ou marca registrada ou nimero do CNPJ
— Cadastro Nacional da Pessoa Juridica), independentemente
da apresentacdo da ART/RRT de instalagao pelo responsavel
técnico. Adicionalmente, os elementos de sinalizacdo com
caracteristicas fotoluminescentes devem apresentar 0s
seguintes dados:

a. luminancia, em milicandelas por metro quadrado
(mcd/m2), medida aos 10 min e 60 min apds a extingao
da luz de excitagdo, a 22 °C + 3 °C;

b. tempo de atenuacdo, em minutos, 22°C +/- 3°C;

. cor durante a excitagdo; e

d. cor da fotoluminescéncia, conforme os critérios da DIN
67510-1.

(9]

5.6 Manutencéo

5.6.1 A sinalizacdo de emergéncia utilizada na edificacao e
areas de risco deve ser objeto de inspecdo periddica para
efeito de manutengdo, desde a simples limpeza até a
substituicdo por outra nova, quando suas propriedades
fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito visual para
as qual foi confeccionada.

5.7 Acessibilidade

5.7.1 As rotas de fuga acessiveis, as areas de reflgio e as
areas de resgate destinadas as pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida devem ser identificadas com o Simbolo
Internacional de Acesso (SIA), devendo também ser sinalizadas
as respectivas rotas e portas de acesso, conforme a ABNT
NBR 9050.
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT).
NBR 7500: Simbolos de risco e manuseio para o transporte e
armazenamento de materiais. Rio de Janeiro: ABNT,

. NBR 9050: Acessibilidade a edificagbes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT,

. NBR 10898: Sistema de iluminacdo de emergéncia.
Rio de Janeiro: ABNT,

. NBR 16820: Sistemas de sinalizacdo de emergéncia
— Projeto, requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro:
ABNT,
Resolugdo ANTT 5.998/22 e suas atualizagbes - Atualiza o
Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos, aprova suas Instru¢bes Complementares, e da
outras providéncias.
ISO 7010:2019, Graphical symbols - Safety colours and safety
signs
ISO 16069:2004, Graphical Symbols — Safety signs — Safety
way guidance systems (SWGS)
ISO 17724:2026, Graphical Symbols — Vocabulary

ISO 23601:2020 Safety identification -- Escape and evacuation
plan signs

DIN 67510-1:2002, Photoluminescent Pigments and products —
Part 1 - Measurement and marking at the producer

DIN 67510-2:2002, Photoluminescent Pigments and products —
Part 2 — Measurement of phosphorescent products on site



ANEXO A

Formas geométricas e dimensdes para a sinalizagdo de emergéncia

Tabela A-1: Formas geométricas e dimensdes das placas de sinalizagao

. Form ~ . ~ L. . . ~
Sinal 0 . g Cota (mm) Relacao entre dimenséo e distancia de visualizagado
geométrica
M,Edlda em 100 150 200 300 400 500 700
milimetros(D)
Proibicao
D Distancia de
visualizacdo 4m 59m 7,9m 119m 158 m 19,8 m 27,7m
em metros
Largura em 100 150 200 300 400 500 700
milimetros
Alerta
L Distancia de
visualizacao - 44m 59m 8,8m 11,8 m 14,7 m 20,6 m
em metros
Medida em
milimetros 100x100 150x150 | 200x200 | 250x250 | 300x300 | 400x400 600x600
(L3
Distancia de
Orientacéo, visualizag&do 4,5m 6,7m 8,9m 112m | 134m | 178m 26,8 m
salvamento e em metros
equipamentos
Medida em
milimetros (L 200x100 240x120 | 300x150 | 400x200 | 600x300 | 700x350 | 1 000x500
D
| Distancia de
visualizacao 6,3m 7,6m 9,5m 12,6 m 19m 22,1m 31,6 m
em metros

Notas:

1. Dimens0es bésicas da sinalizacdo

A> L2

2000
Onde:

A = Area da placa, em m2.
L = Distancia do observador a placa, em m (metros). Esta relagéo € véalida para L <50 m, sendo que deve ser observada a distancia minima de 4 m, conforme Tabela A-1.

2. A Tabela A-1 apresenta dimensdes referenciais para algumas distancias pré-definidas.




3. Formas da sinalizacéo:
a. circular: utilizada para implantar simbolos de proibigdo e acdo de comando (ver forma geométrica da Tabela A-1);
b. triangular: utilizada para implantar simbolos de alerta (ver forma geométrica da Tabela A-1);
c. quadrada e retangular: utilizadas para implantar simbolos de orientagdo, socorro, emergéncia, identificagcdo de equipamentos utilizados no combate a
incéndio, alarme e mensagens escritas (ver forma geométrica da Tabela A-1).
4. Sinalizagéo de proibigéo:
a. forma: circular;
b. cor de contraste: branca ou fotoluminescente;
c. barra diametral e faixa circular (cor de seguranca): vermelha;
d. cor do simbolo: preta;
e. margem (opcional): branca.
5. Sinalizagdo de alerta:
a. forma:triangular;
b. cordo fundo (cor de contraste): amarela fotoluminescente ou reticula conforme figura 1;
c. moldura: preta;
d. cor do simbolo (cor de segurancga): preta;
e. margem (borda): fotoluminescente.

6. Sinalizagdo de orientacgdo e salvamento:
a. forma: quadrada ou retangular;
b. cor do fundo (cor de seguranga): verde;
c. cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
d. margem (opcional): fotoluminescente.

7. Sinalizagéo de equipamentos:
a. forma: quadrada ou retangular;
b. cor de fundo (cor de seguranca): vermelha;
c. cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
d. margem (opcional): fotoluminescente.

8. Cores de contraste
a. A cor de contraste para sinalizagéo de proibicdo deve ser branca ou fotoluminescente (Anexo B). A cor de contraste deve ser fotoluminescente para as
sinalizag6es, orientacédo e salvamento e de equipamentos de combate a incéndio e alarme.
cor de contraste para a moldura da sinalizagdo de alerta deve possuir fundo fotoluminescente e cor amarela conforme Figura 1.
O preenchimento desta area deve realizado com efeito reticula utilizando 50 % de fotoluminescente e 50 % de amarelo ou amarelo fotoluminescente
O formato da reticula de preenchimento deve ser quadrado conforme Figura 1 e a area de cada segmento deve ser de no maximo 2 mmz2.
A moldura da sinalizacdo de alerta deve possuir borda fotoluminescente com espessura minima de 5 mm ou ser impressa sobre fundo fotoluminescente com
area superior a 10 % da area do pictograma.

Figura 1 - Cor de Contraste em sinalizagdo de
alerta



ANEXO A

Formas geométricas e dimensdes para a sinalizacdo de emergéncia (cont.)
Tabela A-2: Altura minima das letras em placa de sinalizacdo em funcéo da distancia de leitura

- Distancia de leitura com -~ Distancia de leitura com
Altura minima (mm) . Altura minima (mm) .
maior impacto (m) maior impacto (m)

30 4 300 36

50 6 350 42

65 8 400 48

75 9 500 60

85 10 600 72

100 12 700 84

135 16 750 90

150 18 800 96

200 24 900 108

210 25 1000 120

225 27 1500 180

250 30 1000 120

Notas:

1. No caso de emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo a relagédo:

Onde:
h= Altura da letra, em metros.

L= Distancia do observador a placa, em metros.

2. A Tabela A-2 apresenta valores de altura de letra para distancias predefinidas. Todas as palavras e sentencas devem apresentar letras em caixa alta, fonte
Univers 65 ou Helvetica Bold.



ANEXO A

Formas geométricas e dimens@es para a sinalizacdo de emergéncia

Tabela A-3: Cores de segurancga e contraste

Munsell Book of Colors® 5R 4/14 5Y 8/12 25G % N 1.0/ N 9.5/
Pantone®? 485C 108C 350C 419C -
CMYK3 COM100 Y91 C0O M9 Y94 KO C79 MO Y87 CO0 MO YO K100 -
KO K76
RGB R255 GO B23 R255 G255 B0 RO G61 BO RO GO BO -

Notas especificas:

9 O padréo de cores basico é o Munsell Book of Colors®.
2 As cores Pantone® foram convertidas do sistema Munsell Book of Colors®.
®0s valores das tabelas CMYK e RGB para impresséo grafica foram convertidos do sistema Pantone®.

Notas gerais:
1. Cores de sinalizagdo: as cores de seguranga e cores de contraste séo apresentadas na Tabela A-3.

2. Cores de seguranca: a cor de segurancga deve cobrir, no minimo, 50% da area do simbolo, exceto no simbolo de proibi¢éo, onde este valor deve ser, no minimo,
de 35%. A essa cor € atribuida uma finalidade ou um significado especifico de seguranga.

3. Aplicagéo das cores de seguranga:
a. vermelha: utilizada para simbolos de proibi¢do, emergéncia, e identificacédo de equipamentos de combate a incéndio e alarme;
b. verde: utilizada para simbolos de orientagéo e salvamento;
c. preta: utilizadas para simbolos de alerta e sinais de perigo.

4. Cores de contraste: as cores de contraste séo a branca ou fotoluminescente, conforme especificado no Anexo B — Sinalizacéo de proibicdo. Essas cores tém a
finalidade de contrastar com a cor de seguranca, de modo a fazer com que esta se sobressaia. As cores de contraste devem ser fotoluminescentes,
para a sinalizagdo de orientagéo e salvamento e de equipamentos de combate a incéndio e alarme.

Tabela A-4: Simbolos para identificagdo de placas em planta baixa de projeto executivo

CODIGO CODIGO m
IH (mm L (mm) w w




ANEXO B

Simbologia para sinalizagdo de emergéncia
| - Simbolos da sinalizagdo basica

Os simbolos adotados por esta norma para sinalizagdo de emergéncia séo apresentados a seguir, acompanhados de exemplos
de aplicagdo. A especificacdo de cada cor designada abaixo é apresentada na Tabela A-3 do Anexo A desta IT.

1 Sinalizacé&o de Proibigcéo

Caodigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagéo
Todo local onde o fumo
P-1 Proibido fumar possa aumentar o risco de
incéndio.
Forma: circular
b duzi Fundo: branca Todo local onde a utilizagdo
P-2 Proibido produzir de chama possa aumentar
chama Pictograma: preta o risco de incéndio.
Faixa circular e barra
Diametral: vermelha
Proibido uti i} Qualquer situa¢do onde o
P-3 roibido ut |zarfagua uso de dgua seja improprio
para apagar o 10go para extinguir o fogo.
Os elevadores devem
possuir sinalizagéo
. especifica composta por
Forma: circular . P P P
simbolo e mensagem de
texto, afixada préximo ao
Fundo: ~
. . . botdo de chamada e ao lado
Proibido utilizar fotoluminescente das portas dos elevadores
P-4 elevador em caso de P devendo ser '
incéndio Pictograma: preta . .
fotoluminescente, instalada
s ey sy o ao nivel superior ou
. v Faixa circular e barra . .
DE IMCENDIO : intermediario, excetuando-
diametral: vermelha
se 0s elevadores de
emergéncia.
. Em locais sujeitos a
Forma: circular L. .
depdsito de mercadorias
onde a obstrucdo possa
Fundo: branca apresentar (%ari E de
Proibido obstruir este P N ’ . g
3 local Pictograma: preta acesso as saidas de
9 P emergéncia, rotas de fuga,
. . equipamentos de combate
Faixa circular e barra oA
. a incéndio.
diametral: vermelha




2 Sinalizagao de Alerta

ANEXO B

Simbologia para sinalizagdo de emergéncia

Caddigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagao
Toda vez que nao
houver simbolo
especifico de alerta,
A-1 Alerta geral deve ser utilizado
sempre acompanhado
de mensagem escrita
especifica.
Préximo a materiais ou
A2 Cuidado, risco de areas com presenca de
incéndio produtos altamente
inflamaveis.
Proximo a materiais ou
. . areas com presenca de
Cuidado, risco de Pr ¢
A-3 ~ produtos (sélidos, gases
explosédo .
Ou vapores) com risco
de exploséo.
Forma: triangular
Fundo: Préxi -
Cuidado, risco de fotoluminescente Préximo a materiais ou
A-4 p areas com presenca de
corrogeo rodutos corrosivos
Pictograma: preta P :
Faixa triangular: preta
. . Préximo a instalag®
Cuidado, risco de 'o . 0 ainstalacoes
A-5 " elétricas que oferegcam
choque elétrico .
risco de choque.
. . Préximo a materiai
Cuidado, risco de ) oximo & materials ou
A-6 D areas com presencga de
radiacédo B
produtos radioativos.
Cuidado, risco de Préximo a materiais ou
A-7 exposicao a areas com presenga de
produtos téxicos produtos téxicos.
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Simbologia para sinalizacdo de emergéncia

3 Sinalizagao de Orientagdo e Salvamento

Caédigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagao
S-1 ,_ Ig 9 Indicago do sentido
(esquerda ou direita) de
uma saida de
emergéncia
S-2 @
Indicagado do sentido de
uma saida de
F emergéncia ou afixada
S-3 . g * acima de uma porta para
indicar a continuidade da
saida de emergéncia.
F Orientacéo do
S-4 sentido da saida
de emergéncia o )
a) indicacéo do sentido
Forma: retangular do acNesso auma saida
gue nao esteja aparente;
S5 Fundo: verde S .
b) indicacédo do sentido
Pictograma: de uma sald.a por
fotoluminescente rampas;
¢) indicagéo do sentido
S-6 E 1 s da saida na dire¢do
‘, vertical (subindo ou
descendo).
N
Indicacdo do sentido de
fuga no interior das
escadas.
Orientacio do Indica direita ou
aG esquerda, descendo ou
S-8 F 1'1?_ sentido da subindo
‘! escada de O desenho indicativo
emergéncia

deve ser posicionado de
acordo com o sentido a
ser sinalizado.




3 Sinalizagcao de Orientagao e Salvamento (cont.)

ANEXO B

Cédigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagao
S-9 f_l.rr ' ‘ Indicac&o do sentido
!ﬁ de fuga no interior
das escadas.
Forma: retangular Indica direita ou
[ , x esquerda, descendo
sS-10 Orientacéo do . y
. . Fundo: verde ou subindo.
' sentido da escada de L
P O desenho indicativo
emergéncia . . -
Pictograma: deve ser posicionado
fotoluminescente de acordo com o
A sentido a ser
S-11 __ s _r,.r'- sinalizado.
R rcj:AtanguIar Indicagao de portas
Fundo: verde .
. . de saida de
Pictograma e texto: emeraéncia
S-12 Saida de emergéncia fotoluminescente - 9 '
we p T A utilizadas de acordo
Mensagem “SAIDA
com5.1.3
com altura de letra
superior a 50 mm.
- Forma: retangular Indicagdo da saida
S-13-D SAIDA E 9 _ Fundo: verde de emergéncia,
Pictograma e texto: utilizada com
Orientacao do fotoluminescente complementacgéo do
sentido da saida de Mensagem “SAIDA” pictograma
emergéncia e/ou pictograma e/ou fotoluminescente
seta direcional, com | (seta ou imagem, ou
S-13-E altura de letra ambos).
superior a 50 mm.
Forma: r(.atangular Indicacéo de portas
Fundo: verde .
r F Pictograma e texto: de saida de
S-14 SAI DA : |! Saida de emergéncia fotoluminescente utilif£zgg§2226rdo
Mensagem “SAIDA”
com5.1.3
com altura de letra
superior a 50 mm.
S-15-D [
Orientacdo do Forma: retangular Indlca(;aoAda. saida
i . ) de emergéncia para
sentido de saidas de Fundo: verde .
P . ) PcD, ou acesso a
emergéncia Pictograma: .
P ; area de resgate.
acessiveis fotoluminescente
S-15-E
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3 Sinalizagao de Orientacéo e Salvamento (cont.)

Significado Forma e cor

Aplicagao
Indicagdo da saida de

Caédigo Simbolo
P Forma: retangular emergéncia para PcD
5-16-D SAI DA g 9 ' . - Fundo: verde . ou acesso a area de
Orientacdo do Pictograma e texto: .

. : resgate, utilizada com
sentido de fotoluminescente complementacio do
saidas de Mensagem “SAIDA” P &

P - pictograma
= emergéncia com pictograma e/ou fotoluminescente
S-16-E 6 5 SAIDA acessiveis seta direcional, com | S G e, ou
altura de letra superior
ambos)
a 50 mm.
Forma: retangular ou
quadrada
Fundo: verde
Texto: -
; Indicacdo do
fotoluminescente . o
. A Y pavimento, no interior
NuUmero de Mensagem indicando
S-17 . , . da escada (patamar).
pavimento namero do pavimento, . -
Altura de instalacéo:
pode se formar pela . .
> & nivel superior
associacao de duas
sinalizag@es (por
exemplo:1° + SS 1°
SS), se necessério
Indicagdo da forma de
acionamento da barra
) L
q , antipanico instalada.
~ Forma: quadrada ou
Instrucao de ] Pode ser
retangular Fundo:
abertura de porta . complementada pela
S-18 verde Pictograma e u
por barra texto: mensagem “aperte e
antipanico fotolumine_;‘,cente empurre”. Altura de
APERTE E instalago:
EMPURRE Imediatamente acima
da barra antipanico
Forma: retangular Indicagdo de
PORTA CORT, o Fundo: verde manutencao da porta
N B' 0G Instrucdes para Texto: corta-fogo
S-19 E OBRIGATORIO i
MANTER FECHADA porta corta-fogo fotoluminescente constantemente
Altura minima da letra: fechada.
16 mm
Forma: retangular Indicagdo de
Fundo: verde manutencao da porta
S-20 PORTA CORTA-FOGO Instrucdes para Te_xto: corta—fqgo nos casos
porta corta-fogo fotoluminescente especificos indicados
Altura minima da letra: | na ABNT NBR 11742.
16 mm




3 Sinalizagao de Orientacéo e Salvamento (cont.)

ANEXO B

Caédigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacao
Acesso aum .
. " Informac&o de como
dispositivo para . .
€ realizada a abertura
abertura de
S-21 de uma porta de
uma porta de ) .
: saida de emergéncia.
saida de
emergéncia.
Forma: quadrada
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente
. Informag&o de como
Mecanismo de . .
€ realizada a abertura
abertura de
S-22 . de uma porta de
porta de saida . .
L saida de emergéncia.
de emergéncia
Forma: retangular Sinalizagao especifica
S-23 Elevador de Fundo: verde para elevadores de
emergéncia Pictograma: emergéncia.
fotoluminescente
Forma: quadrada ou Sinalizacdo especifica
retangular para ponto de
Pon
S-24 onto de Fundo: verde encontro de
encontro .
Pictograma: agrupamento.

PONTO DE
ENCONTRO

fotoluminescente
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Simbologia para sinalizagdo de emergéncia

4 Sinaliza¢do de Equipamentos de Combate a Incéndio e Alarme

Cédigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagao
Forma: quadrada Indicacgao do local de
Fundo: vermelha instalagdo do alarme de
E-1 Alarme sonoro . . N
Pictograma: incéndio.
fotoluminescente
Comando
manual de :
E-2 Ponto de acionamento
alarme de P
P de alarme de incéndio
incéndio P
ou bomba de incéndio.
Forma: retangular Deve ser sempre
Fundo: vermelha acompanhada de uma
Pictograma: mensagem escrita,
fotoluminescente designando o
equipamento acionado
Comgago por aquele dispositivo.
E.3 manual de
bomba de
incéndio
Indicagdo da posi¢cdo
do interfone para
Telefone ou comunicagao de
E-4 interfone de situacdes de
emergéncia emergéncia a uma
central.
Forma: quadrada Indicacédo de
E.5 Extintor de Fundo: vermelha localizagdo dos
incéndio Pictograma: extintores de incéndio.
fotoluminescente
Indicagdo de
E-6 |I||| Mangotinho |oca||za(;_a 0 do
mangotinho.
T




4 Sinalizac&o de Equipamentos de Combate aIncéndio e Alarme (cont.)

ANEXO B

E-7

Abrigo de
mangueira e
hidrante

E-8

Hidrante de
incéndio

E-9

Conjunto de
equipamentos
de combate a

incéndio

E-10

Valvula de
controle do
sistema de
chuveiros
automaticos

E-11

Extintor de
incéndio sobre
rodas

E-12

Manta
antichama

Forma: quadrada
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Indicacéo do abrigo da
mangueira de incéndio
com ou sem hidrante
no seu interior

Indicagado da
localizacdo do hidrante
guando instalado fora

do abrigo de

mangueiras

Indicagdo de
localizagcdo de um
conjunto de
equipamentos de
combate a incéndio
(hidrantes, abrigo de
mangueiras,
mangotinho e
extintores).

Indicagdo da
localizagdo da valvula
de controle do sistema

de chuveiros

automaticos

Indicagdo da
localizagdo de extintor
de incéndio sobre
rodas.

Indicagédo da
localizagdo da manta
para o abafamento de
chamas em pessoas.
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4 Sinalizacao de Equipamentos de Combate alncéndio e Alarme (cont.)

Cédigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacao
Seta a
esquerda,
indicativa de
E-13 Iocal.lza(;ao dos
equipamentos
de combate a
incéndio ou
alarme Complementacéo da
. indicacédo da
$e(t;1 a f"'rega’ localizagéo dos
| In l'_cat'\fa de equipamentos de
ocalizacao dos combate a incéndio ou
E-14 quparrt])entos alarme.
€ Cfm:j, ate a Forma: quadrada Utilizadas em conjunto
mceln 100U com a sinalizacédo do
alarme Fundo: vermelha equipamento a ser
- N indicado, em casos
Seta diagonal a . . ;
Pictograma: onde o equipamento
esquerda, : )
L fotoluminescente esteja oculto.
indicativa de
localizagdo dos Deve sempre ser
E-15 . acompanhado do
equipamentos .
simbolo do(s)
de combate a .
NP equipamento(s) que
incéndio ou .
estiver(em) oculto(s).
alarme
Seta diagonal a
direita, indicativa
de localizacao
E-16 dos
equipamentos
de combate a
incéndio ou
alarme
Sinalizacao de Forma: quadrada Usado para indicar a
¢ (1,00 m 1,00 m) para |
solo para localizagdo dos
equipamentos Fundo: vermelha equame.nto:s dg
E-17 de combate a combate a incéndio,
O (0,70 m 0,70 m) .
incéndio para evitar a sua
(hidrante e . obstrucao.
extintores) Borda: amarela Nivel: solo
(largura 0,15 m) )




Notas:
1. Sinalizag8es bésicas
As formas geométricas e as cores de seguranca e de contraste devem ser utilizadas somente nas combinag8es descritas a seguir, a fim de obter quatro tipos

béasicos de sinalizagéo de seguranga, observando os requisitos da Tabela A-1 do Anexo “A” para proporcionalidades paramétricas e os requisitos da Tabela A-3 do
Anexo “A” para as cores.

1.1  Sinalizagéo de proibicéo - asinalizagéo de proibi¢ao deve obedecer a:
a) forma: circular;
b) cor de contraste: branca ou fotoluminescente;
c) barra diametral e faixa circular (cor de seguranga): vermelha;
d) cor do simbolo: preta;
e) margem (opcional): branca;
f) proporcionalidades paramétricas.

1.2 Sinalizagao de alerta-asinalizagdo de alertadeve obedecer a:
a) forma: triangular;
b) cor do fundo (cor de contraste): amarela fotoluminescente ou reticula conforme Figura 1 do anexo A;
¢) moldura: preta;
d) cor do simbolo (cor de seguranga): preta;
e) margem (borda): fotoluminescente;
f) proporcionalidadesparamétricas.

1.3 Sinalizacao de orientagao e salvamento - a sinalizagdo de orientacéo deve obedecer a:
a) forma: quadrada ou retangular;
b) cor do fundo (cor de segurancga): verde;
c) cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
d) margem (opcional): fotoluminescente;
e) proporcionalidades paramétricas.

1.4 Sinalizacdo de equipamentos - asinalizac&o de equipamentos de combate aincéndio deve obedecer:
a) forma: quadrada ou retangular;
b) cor de fundo (cor de segurancga): vermelha;
c) cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
d) margem (opcional): fotoluminescente;
e) proporcionalidades paramétricas.

2. Sinalizagdo complementar
A padronizacao de formas, dimensdes e cores da sinalizagdo complementar é estabelecida a seguir.
5 Mensagens escritas

A complementacado da sinalizagdo basica por sinalizagdo complementar composta por mensagem escrita deve atender aos
requisitos de dimensionamento apresentados nas Tabelas A-1 e A-2 do Anexo A desta IT.

Cadigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacao
Simbolo: retangular ou
quadrado

Fundo: verde

Mensagem escrita
referente aos sistemas
de protecao contra

Indicacao dos sistemas

Ver figura 1 8 incéndio existentes na .
M-1 . ple prot_e(;aq contra edificagdo, o tipo de Na_ Qntra}da principal da
(a seguir) |nc_e_nd|0~ existentes na estrutura e os telefones edificacéo
edificacao. de emergéncia.

Letras: brancas ou
fotoluminescente
Altura minima da letra:
10 mm




Figura 2: modelo de sinalizacao tipo M1.

Esta edificacdo estd dotada dos seguintes

Sistemas de Seguranca contra Incéndio:

- Extintores de Incéndio
- Hidrantes
- lluminacé@o de Emergéncia
- Alarme de Incéndio
- Deteccédo Automatica de Fumaca/Calor

- Chuveiros Automaticos
- Escada de Seguranca

- Sinalizagdo de Emergéncia

Edificacdo em Estrutura Metélica

Em caso de emergéncia:

Ligue 193 — Corpo de Bombeiros

Cadigo Simbolo Significado Forma e cor

Aplicacéo

00 PESSOAS EM PE

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Indicagdo da Mensagem escrita
- lotacéo “Lotacdo Maxima
LOTAGCAO MAXIMA méxima admitida: XX pessoas
M-2 00 PESSOAS SENTADAS admitida no sentadas YY’E)essoas
recinto de em pé
reunido de Letras: brancas ou
publico. fotoluminescente

30 mm

Altura Minima da letra:

Nas entradas
principais dos
recintos de reunido
de publico
Nivel: Intermediario




6 Indicacédo continuada de rotas de fuga

A indicagdo continuada de rotas de fuga deve ser realizada por meio de setas indicativas, de acordo com os critérios

especificados no texto desta norma, instaladas no sentido das saidas, com as especificagdes abaixo:

Caddigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagao
Simbolo: retangular "
. Nas paredes, proximo
Fundo: verde . .
Ci . ) ao piso, e/ou nos pisos
Pictograma: .
; de rotas de saida
fotoluminescente
N
N
ca Direcéo qa rota
de saida
Simbolo: quadrado Complementa uma
Fundo: verde sinalizagéo béasica de
Pictograma: orientacéo e
fotoluminescente salvamento
cs A
B
i .

Figura 3: Detalhe da sinalizagéo tipo C-1

70 mm

200 mim




7 Indicacédo de obstaculos

Obstéaculos nas rotas de saidas devem ser sinalizados por meio de uma faixa zebrada, conforme simbolos abaixo, com largura

minima de 100 mm.

As listras amarelas e pretas ou brancas fotoluminescentes e vermelhas devem ser inclinadas a 45% com largura minima de 50

mm cada.

Cédigo

Simbolo

Significado

Forma e cor

Aplicacao

o1

TITITTITTY.
AN N N N\

Obstaculo

Simbolo: retangular
Fundo: amarelo
Listras prestas inclinadas
a 45°

Nas paredes, pilares,
vigas, cancelas,
muretas e outros

elementos que podem

constituir um obstaculo

a circulagéo de

pessoas e veiculos.
Utilizada quando o
ambiente interno ou

externo possui sistema

de iluminacao de
emergéncia

02

TITIT TS
|\ "hwthwawNWN

Obstaculo

Simbolo: retangular
Fundo: fotoluminescente
Listras vermelhas
inclinadas a 45°

Nas paredes, pilares,
vigas, cancelas,
muretas e outros

elementos que podem

constituir um obstaculo
a circulagéo de
pessoas e veiculos.
Utilizada quando o
ambiente possui
iluminagé&o artificial em
situa¢éo normal,
porém n&o possui
sistema de iluminacao
de emergéncia




ANEXO C

Exemplos de instalacdo de sinalizagao

1a0m |

Acima da Pora 1 ) E—|I

1,20m 120m
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L —= : :
Figura C-1: Sinalizacéo de porta corta-fogo (vista do hall) Figura C-2: Sinalizag&o de porta corta-fogo (vista da escada)
———————————
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Figura C-3: Sinalizag&o de porta corta-fogo (vista da escada) Figura C-4: Sinalizac&o de elevadores (vista do hall)



ANEXO C

Exemplos de instalacdo de sinalizacéo (cont.)

3 1 KK

R Svome )
=N ]

Agirra da Parnia Acima da Porta

1.28m

Figura C-5: Sinalizagao de portas com barras antipanico (modelos 1 e 2)

E: B “
1.80m
1,8‘0 m
Figura C-6: Sinalizagdo de extintores .

Figura C-7: Sinalizacéo de hidrante



ANEXO C

Exemplos de instalac&o de sinalizagao (cont.)

m.,.“
J1
I

:@
X
Mesmo procedimento

Figura C-8: Sinalizacdo complementar. Exemplo de rodapé




ANEXO C

Exemplos de instalacéo de sinalizacéo (cont.)
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Figura C-9: Sinalizag&o de saida sobre verga de portas, sinalizagdo complementar de saidas e obstaculos
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Figura C-10: Sinalizagdo de saida sobre porta corta-fogo, sinalizagdo complementar de saidas e obstaculos
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ANEXO C

Exemplos de instalac&o de sinalizagdo (cont.)
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Figura C-11: Sinalizagdo de saida sobre paredes e vergas de portas
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Figura C-12: Sinalizacdo de saida sobre porta corta-fogo




ANEXO C

Exemplos de instalagdo de sinalizagdo (cont.)
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Figura C-13: Sinalizagdo de saida perpendicular ao sentido da fuga, em dupla face
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Figura C-14: Sinalizacéo de saida no sentido da fuga, em dupla face



ANEXO C

Exemplos de instalacdo de sinalizag&o (cont.)

Figura C-15: Sinalizacéo de saida em rampa



