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1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer procedimentos administrativos e as medidas
de segurangca contra incéndio para licenciamento das
edificacdes enquadradas no Projeto Técnico Simplificado
(PTS), visando a celeridade do licenciamento nos termos do
Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacbes e
reas de risco do Estado de S&o Paulo.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrucao Técnica (IT) aplica-se as edificacdes e
areas de risco enquadradas como Projeto Técnico
Simplificado (PTS), estabelecendo o0s procedimentos
especificos para seu licenciamento junto ao Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo
(CBPMESP), bem como as regras aplicaveis ao
licenciamento de atividades econdmicas, conforme previsto
nesta IT.

3 DEFINICOES

3.1 Para os efeitos desta Instrugdo Técnica, aplicam-se as
definigcbes constantes da IT 03 — Terminologia de seguranca
contra incéndio e do Regulamento de Seguranca Contra
Incéndios das edificacdes e areas de risco do Estado de Séo
Paulo.

4 CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE
RISCO

4.1 A edificacdo deve ser enquadrada nas regras de
Projeto Técnico Simplificado (PTS) quando atender a uma
das condicbes de area, altura e numero de pavimentos
previstas nos subitens 4.1.1 ou 4.1.2 e, cumulativamente, aos
requisitos previstos nos subitens 4.1.3 a 4.1.10.

4.1.1 Possuir até 750,00 m2 de area construida com, no
maximo, trés pavimentos;

4.1.2 Possuir até 1.500,00 m2 de area construida com, no
méaximo, 6 m de altura.

4.1.2.1 Sa&o desconsiderados para o cOmputo da area:

a. telheiros, com laterais abertas, destinados a prote¢éo
de utensilios, caixas d'‘agua, tanques e outras
instalagBes, desde que ndo tenham area superior a
10,00 mz?;

b. platibandas e beirais de telhado com até 3,00 m de
projecéo;

C. passagens cobertas, de laterais abertas, com largura
maxima de 3,00 m, destinadas apenas a circulagao de
pessoas ou mercadorias;

d. coberturas de bombas de combustivel e de pracas de
pedagio, desde que ndo sejam utilizadas para outros
fins e sejam abertas lateralmente em pelo menos 50%
do perimetro;

e. reservatérios de agua, escadas enclausuradas e dutos
de ventilagdo das saidas de emergéncia;

f. area destinada a residéncia unifamiliar com acesso
independente direto para a via publica.

g. piscinas, banheiros, vestiarios e assemelhados.

4.1.2.2 Os subsolos e 0s pavimentos inferiores destinados
ao estacionamento de veiculos, a vestiarios, instalacdes

sanitarias e areas técnicas, sem aproveitamento para
quaisquer atividades ou permanéncia de pessoas, ndo séo
considerados no computo da altura da edificacéo.

4.1.2.3 Para edificagdes que possuam desconto de areas,
pode ser exigida a documentagdo comprobatdria da area
construida.

4.1.3 N&o possuir subsolos destinados a ocupag¢bes do
“Grupo F”, independente da area; bem como qualquer outra
ocupacédo diversa de estacionamento de veiculos, com area
superior a 50 mz;

4.1.4 Possuir lotagdo maxima de 250 (duzentas e
cinquenta) pessoas quando se tratar de ocupagbes do
“Grupo F7;

4.1.5 Possuir, no caso de comércio de gas liquefeito de
petréleo - GLP (revenda), armazenamento de até 12.480 Kg
(equivalente a 960 botijées de 13 kg);

4.1.6 N&o possuir instalacdo de processo de liquidos
igniferos (combustiveis ou inflaméaveis) com capacidade total
superior a 250 L;

4.1.7 Armazenar, no maximo, 20 m3 de liquidos igniferos
(combustiveis ou inflamaveis), em tanques aéreos ou de
forma fracionada, para qualquer finalidade; ou ainda
armazenar no maximo até 38 m? de liquidos “classe K” nos
casos de subestacdes elétricas;

4.1.8 Armazenar, no maximo, 10 m3 de gases inflamaveis
em recipientes transportaveis ou estacionarios, para qualquer
finalidade;

4.1.9 Possuir, no maximo, 2.500 m? de areas descobertas
destinadas ao armazenamento de materiais sélidos
combustiveis;

4.1.10 N&o manipular ou armazenar produtos perigosos a
salde humana, ao meio ambiente ou ao patrimdnio, tais
como: explosivos, fogos de artificios, peréxidos orgéanicos,
substancias oxidantes, substancias téxicas, substancias
radioativas, substancias corrosivas e substancias perigosas
diversas.

4.1.10.1 As edificagBes ou areas de risco destinadas a
comercializagdo de agrotdxicos, substancias oxidantes,
corrosivas e outras substéncias perigosas, desde que
termicamente estaveis e ndo explosivas, poderdo ser
enquadradas como PTS quando o armazenamento estiver
limitado as quantidades necessérias a atividade comercial,
observadas as condi¢cdes de seguranca estabelecidas nas
normas técnicas aplicaveis e as demais restricdes previstas
nesta IT.

4.2 A edificacdo enquadrada como PTS deve ser
licenciada por meio de Certificado de Licengca do Corpo
de Bombeiros (CLCB - nivel de risco Il), quando atender
aos seguintes requisitos cumulativamente:

4.2.1 Possuir area construida menor ou igual a 750 m2,
podendo-se desconsiderar para o cdmputo de area as
coberturas de bombas de combustivel de postos de
abastecimento e servigo, as pragas de pedagios, as piscinas
e as areas destinadas a residéncia unifamiliar com acesso
independente direto para a via publica;



4.2.2 Possuir até trés pavimentos, podendo desconsiderar
0s subsolos e o0s pavimentos inferiores destinados a
estacionamento de veiculos;

4.2.3 Nao ter na edificacdo as seguintes ocupacBes ou
caracteristicas:

a. pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros,
conventos e assemelhados (divisdo “A-3") com mais de
16 leitos, ou que haja idosos que requeiram cuidados
por incapacitacéo fisica ou mental;

b. hotéis, motéis, pensbes, hospedarias, pousadas,
albergues, casas de cOmodos (divisdo “B-1”) com mais
de 40 leitos;

c. escritério com central de atendimento (“Call center”)
(divisdo “D-1"), com mais de 250 funcionarios;

d. creches, escolas de ensino infantil, escola para pessoas
com deficiéncia e assemelhados (divisbes “E-5" e” E-
6");

e. arenas em geral, estadios, ginasios, piscinas, arenas de
rodeios, autédromos, sambdédromos, pista de patinacédo
e assemelhados, com arquibancada (divisao “F-3”);

f. teatros em geral, cinemas, éperas, auditdrios de estudio
de radio e televisdo, auditérios em geral e
assemelhados (divisao “F-5");

g.saldes de festas, restaurantes dangantes, clubes
sociais, bingo, bilhares, tiro ao alvo, boliche e
assemelhados (divisado “F-6");

h. ocupagbes temporarias como circos, parques de
diversdo, feiras de exposicdo, feiras agropecuarias,
rodeios, shows artisticos e assemelhados (divisdo “F-
)

i. casas noturnas, danceterias, discotecas e

assemelhados (divisdo “F-11");

j- qualquer outro local de reunifo de publico, n&o
mencionado nas letras “e”, “f’, “g’, “h” e “i", com
capacidade maxima acima de 250 pessoas para as
(divisdes “F-17, “F-2”, “F-4”, “F-8”, “F-9” e “F-10");

k.asilos, orfanatos, abrigos geriatricos, hospitais
psiquiétricos, reformatdrios, tratamento de dependéncia
de drogas, alcool e assemelhados, todos sem cela
(divisdo “H-2");

I. hospitais, casa de saude, prontos-socorros, clinicas
com internagdo, ambulatérios e postos de atendimento
de urgéncia, postos de saude e puericultura e
assemelhados com internagéo (divisdo “H-3");

m. hospitais  psiquiatricos, manicomios, reformatdrios,
prisdes em geral (casa de detengdo, penitenciarias,
presidios) e instituicdes assemelhadas, todos com celas
(diviséo “H-5");

n.destinada a comercializagdo ou revenda de gas
liquefeito de petréleo (GLP);

0. utilizar ou armazenar mais que 190 kg de gas liquefeito
de petroleo (GLP);

p.quaisquer outros tipos de
armazenados em recipientes

gases combustiveis
transportaveis ou

estacionarios, exceto para oficinas de conserto de
veiculos, borracharia (sem recauchutagem), oficinas e
garagens de veiculos de carga e coletivos, maquinas
agricolas e rodoviarias, retificadoras de motores (divisdo
“G-4"), limitando-se a 01 recipiente de acetileno;

g.armazenar liquidos igniferos (combustiveis ou
inflamaveis) em quantidade superior a 1.000 L em
tanques aéreos ou de forma fracionada, para qualquer
finalidade, exceto em tanques enterrados;

r. instalacdo de processo de liquidos igniferos
(combustiveis ou inflamaveis) com capacidade total
superior a 250 L;

S. possuir produtos perigosos a saude humana, ao meio
ambiente ou ao patrimdnio, tais como explosivos,

peroxidos organicos, substancias oxidantes,
substancias téxicas, substancias radioativas,
substancias corrosivas e substancias perigosas

diversas, ressalvadas as hipoteses de comercializacéo
previstas no item 4.1.10.1 desta IT, observadas as
condicdes estabelecidas na legislacédo aplicavel,

t. possui mais que 2.500 m2 de &reas descobertas
destinadas ao armazenamento de materiais solidos
combustiveis.

5 PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO DAS
EDIFICACOES E AREAS DE RISCO

5.1 As edificacdes e &reas de risco estdo sujeitas ao
licenciamento perante o Corpo de Bombeiros, observadas as
exclusbes previstas no § 1° do artigo 4° e as disposi¢cbes
especificas relativas ao licenciamento de atividades
econdmicas previstas nos artigos 28 a 31 do Decreto
Estadual n° 69.118, de 9 de dezembro de 2024.

5.2 Projeto Técnico

5.2.1 As seguintes edificacdes e areas de risco devem ser
licenciadas por meio de Projeto Técnico (PT) conforme IT 01,
com aprovagdo prévia de planta das medidas de seguranga
contra incéndio e vistoria do CBPMESP.

5.2.1.1 As edificacBes e areas de risco que ndo podem ser
classificadas como PTS, nos termos do item 4.1

5.2.1.2 As edificacdes e areas de risco que necessitam de
comprovacdo de isolamento de risco, conforme o0s
parametros da IT 07 e as exce¢Bes previstas no subitem
5.2.1.8da T 01.

5.2.1.3 As edificacbes e areas de risco que possuam
exigéncia de sistema de chuveiros automaticos, controle de
fumaca, deteccdo e/ou alarme de incéndio, espuma e
resfriamento ou escadas de seguranga dos tipos EP, PF,
PFP ou AE, ressalvadas as hip6teses previstas nos subitens
5.2.1.3.1e5.2.1.3.2 desta IT.

5.2.1.3.1 As edificacbes que possuirem &rea construida
menor ou igual a 750 m2, com até trés pavimentos, e que
instalarem sistema de deteccdo de incéndio em decorréncia
da adaptacdo das saidas de emergéncia prevista na IT 43
poderdo apresentar a adequacgdo por meio de Formulario
para Atendimento Técnico (FAT), conforme o item 8 da IT 01.

5.2.1.3.2 As edificagbes enquadradas como PTS que
adotarem sistemas de deteccdo e/ou alarme de incéndio



como medidas adicionais poderdo manter seu
enquadramento, desde que ndo se trate de exigéncia
normativa que determine a apresentacédo de Projeto Técnico
(PT). Quando esses sistemas constituirem medidas
compensatérias deliberadas por Comissdo Técnica, deverdo
ser observadas as condi¢cdes estabelecidas na respectiva
deciséo e os procedimentos previstos no item 9 da IT 01.

5.3 Projeto Técnico Simplificado com emissado de AVCB

5.3.1 A edificagdo ou area de risco classificada como PTS,
nos termos do item 4.1 desta IT, fica dispensada da
apresentacdo de Projeto Técnico para analise, submetendo-
se apenas ao processo de vistoria para fins de obtengdo do
AVCB, aplicando-se, subsidiariamente, o disposto na IT 01.

5.3.2 As exigéncias de seguranca contra incéndio para
estas edificagbes sd@o previstas no item 7 e nas IT do
CBPMESP.

5.3.3 Sao requisitos para licenciamento de edificacBes
enquadradas no item 4.1 desta IT:

a. preenchimento do Formulario de Seguranca contra
Incéndio no portal do VFB;

b.apresentacdo de comprovante de responsabilidade
técnica referente a instalacdo e/ou manutencdo das
medidas de seguranca contra incéndio;

c. apresentacdo de comprovante de responsabilidade
técnica referente ao dimensionamento das saidas de
emergéncia, para ocupagao do Grupo “F”;

d. apresentagdo de comprovante de responsabilidade
técnica referente aos riscos especificos existentes na
edificacdo e area de risco, tais como: controle de
material de acabamento e revestimento, gases
combustiveis, vasos sob pressao;

e. apresentacdo de atestado de formacdo de brigada de
incéndio para ocupagbes das divisbes “H-2", “H-3" ou
“H-5”"

f. recolhimento de taxa correspondente ao servico de
seguranga contra incéndio.

5.3.4 O Formulério de Seguranca contra Incéndio e demais
documentos comprobatérios devem ser digitalizados e
encaminhados por upload.

5.3.5 Um dnico comprovante de responsabilidade técnica
pode ser apresentado caso 0s servigos sejam prestados pelo
mesmo responsavel técnico, desde que 0s servigos sejam
expressamente discriminados.

5.3.6 O protocolo de vistoria deve ser disponibilizado no
portal do “Via Féacil Bombeiros” apds o reconhecimento do
pagamento da taxa correspondente ao servico e a
apresentacdo por meio de upload dos documentos
obrigatorios.

5.3.7 O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
deve ser emitido depois da aprovagéo do processo de vistoria
da edificagdo ou area de risco.

5.3.8 Em caso de reprovacdo da vistoria, podera ser
solicitado o retorno de vistoria, observados os critérios e
prazos estabelecidos nos subitens 6.9.5 e 6.9.6 da IT 01.

5.3.9 Eventual solicitagdo, no curso do processo, pode ser
protocolada por meio Formulario de Atendimento Técnico
(FAT), nos termos da IT 01.

5.3.9.1 As alteragBes solicitadas ndo podem acarretar a
descaracterizacdo do processo de PTS.

5.4 Projeto Técnico Simplificado com emissédo de CLCB

5.4.1 A edificagdo e area de risco enquadrada no subitem
4.2 devem ser regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros
por meio dos procedimentos a seguir, aplicando-se
subsidiariamente o disposto na IT 01.

5.4.2 As exigéncias de medidas de seguranca contra
incéndio para estas edificacBes estdo previstas no item 7 e
nas IT do CBPMESP.

5.4.3 Para o0s casos enquadrados no item 4.2 desta IT, serd
emitido um Certificado de Licenga do Corpo de Bombeiros
(CLCB).

5.4.4 S&o requisitos para licenciamento das edificacdes
enquadradas no subitem 4.2.:

a. preenchimento e apresentagdo do Formulério de
Seguranca contra Incéndio disponibilizado no portal do
“VFB:

b.apresentacdo de comprovante de responsabilidade
técnica referente a instalacdo e/ou manutencdo das
medidas de seguranca contra incéndio;

c. apresentagcdo de comprovante de responsabilidade
técnica referente ao dimensionamento das saidas de
emergéncia, para ocupagéo do Grupo “F”;

d.apresentacdo de comprovante de responsabilidade
técnica sobre os riscos especificos existentes na
edificacdo e area de risco, tais como: controle de
material de acabamento e revestimento, gases
combustiveis, vasos sob pressao;

e. recolhimento de taxa correspondente ao servico de
seguranca contra incéndio.

5.4.5 O Formulario de Seguranca contra Incéndio e, quando
exigido, o Formuléario de Avaliacdo de Risco deverédo ser
preenchidos e assinados pelos respectivos responsaveis,
conforme disponibilizados no sistema VFB, e encaminhados
por upload.

5.4.6 Os demais documentos comprobatérios devem ser
digitalizados e encaminhados por upload.

5.4.7 Um Unico comprovante de responsabilidade técnica
pode ser apresentado caso 0s servi¢cos sejam prestados pelo
mesmo responsavel técnico, desde que 0s servicos sejam
expressamente discriminados.

5.4.8 O CLCB sera disponibilizado no portal do “VFB” apos
0 reconhecimento do pagamento da taxa correspondente ao
servico e envio dos documentos obrigatérios mediante
upload.

5.4.9 Eventual alteracdo no CLCB pode ser solicitada por
meio de Formulario de Atendimento Técnico (FAT), nos
termos da IT O1.

5.4.9.1 As alterages solicitadas ndo podem acarretar a
descaracterizac@o do processo de CLCB.



6 REGRAS PARA LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE
ECONOMICA

6.1 A atividade econdmica deve ser licenciada por meio do
Portal “Facilita SP”, da Junta Comercial do Estado de Sé&o
Paulo (JUCESP), ou equivalente.

6.2 A licenca do Corpo de Bombeiros néo é exigida para as
atividades econdmicas de categoria de risco baixo ou nivel
de risco |, respeitado o disposto no subitem 6.3.

6.3 Para fins de licenciamento de atividades econdmicas,
sdo consideradas de categoria de risco baixo ou nivel de
risco | aquelas que se enquadrem em uma das seguintes
hipoteses:

6.3.1 A atividade econdmica, independentemente do CNAE,
desenvolvida em residéncia unifamiliar, sem recepg¢do ou
atendimento de pessoas, fabricacdo, armazenamento ou
manuseio de produtos, desde que atendida uma das
seguintes condi¢fes:

a.a edificacdo seja de uso exclusivamente residencial
unifamiliar;

b. a residéncia unifamiliar esteja localizada no pavimento
superior de edificacdo de ocupacao mista, com até dois
pavimentos, possua acesso independente para a via
publica e ndo tenha interligacdo entre as ocupacdes.

6.3.2 A atividade econdmica, enquadrada em qualquer
CNAE, cujo domicilio fiscal do empreendedor seja apenas
para fins tributarios ou de correspondéncia, portanto, ndo
possuindo edificagdo ou area de risco destinada como
instalagdo fisica do empreendimento, desde que seja
exercida exclusivamente nas dependéncias de clientes (ex.:
pintor, encanador, pedreiro, eletricistas), bem como, para
atividades econdmicas em estruturas de caracteristicas
itinerantes em local ndo edificado (ex.: veiculo, trailer,
barraca de rua, vendedor ambulante).

6.3.3 As atividades desenvolvidas em edificacdo ou area de
risco com area construida menor ou igual a 100 m2, com
apenas um pavimento, exclusivamente térreo, com saida
direta dos ocupantes para a via publica e que ndo possua
qualquer tipo de abertura (ex.: portas ou janelas) para
edificacBes adjacentes.

6.3.4 Para fins de enquadramento no subitem 6.3.3, no
calculo da area a ser protegida com as medidas de
seguranga contra incéndio, ndo serdo computados o0s
elementos descritos no artigo 18 do Regulamento de
seguranga contra incéndio vigente.

6.3.5 E vedado, para fins de enquadramento do item 6.3.3:

a. utilizar ou armazenar mais de um recipiente
transportavel de GLP com massa liquida de 13 kg para
fins ndo comerciais, sendo vedada sua utilizagdo para
fins comerciais;

b.armazenar ou manipular mais do que 50 L de liquidos
combustiveis ou inflamaveis;

Cc.armazenar quaisquer outros tipos de gases
combustiveis em recipientes transportaveis ou
estacionarios;

d.armazenar produtos perigosos a saude humana, ao
meio ambiente ou ao patriménio, tais como: explosivos,

peroxidos organicos, substancias oxidantes,
substancias toxicas, substancias radioativas,
substancias corrosivas e substancias perigosas

diversas;
e. tratar-se de ocupacao do Grupo “F”.

6.4 Para a plena e continua operagdo e funcionamento do
estabelecimento, as atividades econdmicas classificadas
como categoria de risco baixo ou nivel de risco |, desde que
atendidos os requisitos previstos no item 6.3 desta IT, ficam
dispensadas da obtencéo de licenca do Corpo de Bombeiros,
bastando que as informag8es exigidas sejam consignadas no
Portal “Facilita SP”, sem prejuizo do atendimento as medidas
de seguranca contra incéndio aplicaveis as respectivas
edificacdes ou areas de risco, observadas as exclusdes
previstas no Regulamento de Seguranca Contra Incéndios.

6.5 As atividades econdmicas desenvolvidas em edificagcdes
ou &reas de risco que ndo atendam ao contido nos subitens
6.3.1., 6.3.2. e 6.3.3., devem ser enquadradas nas categorias
de risco médio ou alto; portanto, nivel de risco Il ou Ill e, para
fins de regularidade, devem obter a licenca do Corpo de
Bombeiros por meio da plataforma “VFB”.

6.6 As atividades econbmicas consideradas como categoria
de risco médio, ou nivel de risco Il, para fins de licenciamento
de atividade econbémica, necessitam de licenca do Corpo de
Bombeiros, ndo sendo passiveis de enquadramento como
risco baixo ou nivel de risco |. Sdo aquelas que desenvolvem
atividade econdmica em edificac@o ou area de risco, devendo
atender os critérios do subitem 4.2.

6.6.1 Para a plena e continua operacéo e funcionamento do
estabelecimento, as atividades econb6micas consideradas
como categoria de risco médio ou nivel de risco Il, e suas
respectivas edificacdes ou areas de risco, devem possuir a
licenca do CBPMESP do tipo CLCB, conforme parametros
desta IT, solicitada no portal “VFB”, cuja emissao da licenga
ocorrerda de forma automatica, apds confirmacdes
documentais e de informagdes.

6.6.2 O licenciamento das atividades econdmicas
classificadas como categoria de risco médio ou nivel de risco
Il devera observar os procedimentos do Portal “Facilita SP”,
cabendo ao interessado providenciar a licenca do CBPMESP
por meio do sistema “Via Facil Bombeiros” (VFB), quando
exigida, observados o0s mecanismos de integracdo e
compartilhamento de informacdes entre as plataformas.

6.7 As atividades econbmicas consideradas como categoria
de risco alto ou nivel de risco lll, e suas respectivas
edificacdes ou &reas de risco, para fins de licenciamento de
atividade econémica, sdo todas aquelas que ndo se
enquadram no risco baixo ou nivel de risco | e no risco médio
ou nivel de risco Il e, para fins de obtencdo da licenca do
CBPMESP, necessitam de processo de seguranga contra
incéndio para emissao da respectiva licenga.

6.8 A critério do Servico de Seguranca contra Incéndio
(SSCI) do CBPMESP, a edificagéo ou area de risco pode ser
submetida a vistoria técnica de fiscalizacdo para verificar se
foram observados os parametros desta IT.



6.9 Constatada desconformidade que comprometa o
licenciamento da atividade econ6émica, o SSCI adotara as
providéncias previstas na legislacdo de seguranga contra
incéndio e comunicara a irregularidade ao 6rgéo responsavel
pelo licenciamento integrado, preferencialmente por meio dos
sistemas eletronicos disponiveis ou, na sua auséncia,
mediante expediente formal, para conhecimento e adocéo
das medidas cabiveis.

7 EXIGENCIAS TECNICO

SIMPLIFICADO (PTS)

PARA PROJETO

7.1 As edificacdes enquadradas como PTS, conforme
subitem 4.1. devem atender as medidas de seguranca contra
incéndio prescritas nas Tabela 5 ou Tabelas 6A a 6M, do
Anexo A, do Regulamento de Seguranga contra Incéndio,
conforme &rea e altura da edificacdo, bem como as
constantes nas IT especificas, resumidas a seguir:

7.1.1 Extintores de incéndio

7.1.1.1 A protec¢do por extintores de incéndio deve atender a
IT 21.

Tabela 1: Protegdo por extintores de incéndio

Classes de incéndio Tl_po
extintor

A Materiais sélidos (madeira, papel, Agua
tecido etc.) P6 ABC

- . L . (6f0)

B Liquidos inflamaveis (6leo, gasolina, PQé
querosene etc.) PG ABC

. _ . CO;

c Equipamentos elétricos energizados PQS
(maquinas elétricas etc.) PG ABC

7.1.1.2 Os extintores devem ser adequados a extingdo dos
tipos de incéndios, dentro de sua area de protecdo, devendo
ser intercalados na propor¢do de dois extintores para 0 risco
predominante e um para o secundario.

7.1.1.3 Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de
incéndio a ndo mais de 5,00 m da entrada principal da
edificacé@o e das escadas nos demais pavimentos.

7.1.1.4 Os extintores devem ser distribuidos de tal forma
gue o operador ndo percorra distancia superior a 25,00 m.

7.1.1.5 Cada pavimento deve ser protegido, no minimo, por
duas unidades extintoras distintas, sendo uma para incéndio
de classe “A" e outra para classes “B” e “C”, ou duas
unidades extintoras para classe “ABC”.

7.1.1.6 Em pavimentos ou mezaninos com até 50,00 m2 de
area construida é aceita a instalacdo de apenas um extintor
do tipo ABC.

7.1.1.7 Os extintores devem permanecer desobstruidos e
sinalizados e a altura maxima de fixagdo dos extintores é de
1,60 m e a minima é de 0,10 m.

SINALIZACAO
FOTOLUMINESCENTE

ROTULO DO FABRICANTE

SUPORTE
DE PISO

0,10m no Minimo e 1,60m no Maximo

PISO ACABADC

Figura l: Fixagao de extintor de incéndio

7.1.1.8 Riscos especificos devem ser protegidos por
extintores de incéndio, independente da protecdo geral da
edificacdo ou area de risco, tais como: casa de caldeira, casa
de bombas, casa de maquinas; galeria de transmisséo,
incinerador, elevador (casa de maquinas), escada rolante
(casa de maquinas), quadro de reducéo para baixa tenséo,
transformadores, contéineres de telefonia, gases ou liquidos
combustiveis ou inflaméveis.

7.1.2 Sinalizacao de emergéncia

7.1.2.1 A sinalizagdo deve ser prevista de acordo com 0s
parametros da IT 20.

7.1.2.2 Requisitos basicos da sinalizacéo de emergéncia:

a. deve se destacar em relagdo & comunicacdo visual
adotada para outros fins;

b.ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e
acabamentos;

c. deve ser instalada perpendicularmente aos corredores
de circulagdo de pessoas e veiculos;

d. as expressOes escritas devem seguir os vocabulos da
lingua portuguesa.

7.1.2.3 A sinalizagdo destinada a orientagdo e salvamento e
aos equipamentos de combate a incéndio deve possuir efeito
fotoluminescente.

7.1.2.4 No acesso principal dos recintos destinados a
reunido de publico deve ser prevista placa de sinalizacdo
indicando a lotagdo maxima dimensionada para o ambiente,
observados os parametros da IT 20 e o limite de 250 pessoas
para enquadramento como PTS.



Tabela 2: Modelos bésicos de sinalizagao

Dimensdes
Simbolo Significado sugeridas
(cm)
Indicagédo de saida,
acima das portas 15 X 30
(fotoluminescente)
Indicagdo de saida para
esquerda 15X 30
(fotoluminescente)
Extintor gle incéndio 15 X 15
(fotoluminescente)
Proibido fumar 15
Risco de choque elétrico 15

7.1.3 Saidas de emergéncia

7.1.3.1 As saidas de emergéncia devem ser previstas de
acordo com a IT 11, com a finalidade de propiciar a
populacdo o abandono seguro e protegido da edificacdo em
caso de incéndio ou péanico, bem como permitir o acesso de
guarnicdes do CBPMESP para o combate ao incéndio ou
retirada de pessoas.

7.1.3.2 As saidas de emergéncia devem ser dimensionadas
em fungdo da populacao da edificacdo.

7.1.3.3 A saida de emergéncia € composta por acessos,
escadas ou rampas, rotas de saidas horizontais e respectivas
portas e espaco livre exterior. Esses componentes devem
permanecer livres e desobstruidos para permitir o
escoamento facil de todos os ocupantes.

7.1.3.4 A largura das saidas deve ser dimensionada em
funcdo do nimero de pessoas.

7.1.3.5 As portas das salas com capacidade acima de 100
pessoas e as portas de suas rotas de saida, acessos e
descargas, devem abrir no sentido do transito de saida.

7.1.3.6 As ocupagdes do Grupo “F” com lotagdo maxima
superior a 100 pessoas, devem possuir barra antipanico nas
portas destinadas a rota de fuga, conforme os critérios da IT
11.

7.1.3.7 As portas devem ter as seguintes dimensées
minimas de vao-luz:

a. 0,80 m, valendo por uma unidade de passagem;

b. 1,00 m, valendo por duas unidades de passagem;

c. 1,50 m, em duas folhas, valendo por trés unidades de
passagem, sendo obrigatério nas divisées “H-2" e “H-3”,
independentemente do dimensionamento;

d. 2,00 m, em duas folhas, valendo por quatro unidades de
passagem.

Notas:

1) Porta com dimens&o maior que 1,2 m deve ter duas folhas;
2) Porta com dimens&o maior ou igual a 2,2 m exige coluna
central.

7.1.3.8 Para se determinar a quantidade de pessoas por
unidade de passagem, devem ser adotados 0s parametros
do Anexo A desta IT.

7.1.3.9 As escadas, acessos e rampas devem:
a. ser construidas em materiais incombustiveis;
b. possuir piso antiderrapante;
c. ser protegidas por guarda-corpo em seus lados abertos;

d. ser dotadas de corrimdos em ambos os lados, com as
extremidades voltadas para a parede ou, quando
conjugados com o guarda-corpo, finalizar neste ou
diretamente no piso;

e. permanecer desobstruidas e ter largura minima de 1,20
m (duas unidades de passagem).

7.1.3.10 A altura das guardas, medida internamente, deve
ser, no minimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, escadas,
corredores, mezaninos e outros, medida verticalmente do
topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou
quinas dos degraus.

7.1.3.11 A altura das guardas em area externa deve ser de
no minimo 1,30 m, medida como especificado no subitem
anterior.

7.1.3.12 Os corrimdos devem estar situados entre 0,80 m e
0,92 m acima do nivel do piso.

7.1.3.13 As distancias maximas a serem percorridas para se
atingir uma saida (espago livre exterior, area de refagio,
escada de saida de emergéncia) devem atender aos
parametros do Anexo B.

7.1.4 Controle de materiais de acabamento e de
revestimento (CMAR)

7.1.4.1 O controle de material de acabamento e de
revestimento, deve atender aos parametros da IT 10, nos
seguintes termos:

a. Grupo “B” (hotéis, motéis, flats, hospedagens e
similares);

b. Divisdes “F-1" (museus, centros historicos, galerias de
arte, bibliotecas), “F-2” (local religioso e velério), “F-3”
(centros esportivos e de exibigdo), “F-4” (estagbes e
terminais de passageiros), “F-5" (artes cénicas e
auditorios), “F-6” (clubes sociais e diversao), “F-7”
(circos e similares), “F-8” (local para refei¢cdo), “F-10”
(saldes, salas para exposi¢cdo de objetos ou animais
para edificacdes permanentes), e “F-11" (casas
noturnas, danceterias, discotecas e assemelhados para
edificacdes permanentes);



c. Divisbes “H-2” (asilos, orfanatos, reformatérios,
hospitais psiquiatricos e similares), “H-3” (hospitais,
casa de salde, prontos-socorros, clinicas com
internagdo, ambulatérios e postos de atendimento de
urgéncia, postos de saude e puericultura e
assemelhados com internagdo) e “H-5" (manicomios,
prisdes em geral).

d. Divisdo “L-1" (Comércio em geral de fogos de artificio e
assemelhados).

7.1.42 O CMAR tem a finalidade de estabelecer condi¢bes
a serem atendidas pelos materiais de acabamento e de
revestimento empregados nas edificagbes, para que, na
ocorréncia de incéndio, restrinjam a propagacéo de fogo e o
desenvolvimento de fumagca.

7.1.43 O comprovante de responsabilidade técnica do
Responsavel deve ser enviado, pelo sistema “VFB”, no
pedido de vistoria ao Corpo de Bombeiros, de acordo com as
classes constantes no Anexo C.

7.1.5 lluminagcdo de emergéncia

7.15.1 O sistema de iluminagdo de emergéncia deve
atender a IT 18 nos seguintes casos:

a. edificagbes com mais de 2 pavimentos dos Grupos “A”
(residencial), “C” (comercial), “D” (servico profissional),
“E” (educacional e cultura fisica), “G” (servicos
automotivos e assemelhados), “H” (servigos de saude
ou institucional), “I” (industria) e “J” (deposito);

b. edificacdes do Grupo “B” (servico de hospedagem),
considerando-se isentos 0s motéis que ndo possuam
corredores internos de servigos;

c. edificagbes do Grupo “F” (Locais de reunido de publico)
com mais de dois pavimentos ou com lota¢éo superior a
50 pessoas.

7.1.5.2 Os parémetros da IT 18 devem ser observados para
a instalagdo do sistema de iluminagdo de emergéncia.

7.1.5.3 Os pontos de iluminacdo de emergéncia devem ser
instalados nos corredores de circulagdo (aclaramento), nas
portas de saida dos ambientes (balizamento) e nas
mudancas de direcdo (balizamento).

7.1.5.4 A distancia maxima entre dois pontos de iluminagéo
de emergéncia ndo deve ultrapassar 15,00 m e entre o ponto
de iluminacdo e a parede 7,50 m. Outro distanciamento entre
pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parametros
da IT 18.

7.1.5.,5 O sistema atendido por central de baterias ou por
motogerador deve ter a tubulagdo e as caixas de passagem
fechadas, metdlicas ou em PVC rigido antichama, quando a
instalacdo for aparente. A iluminacdo de emergéncia por
meio de blocos autbnomos é dispensada dessa exigéncia.

7.156 O tempo maximo de comutacdo do grupo
motogerador do sistema de iluminacdo deve ser de 12
segundos. Recomenda-se que haja sistema alternativo por
bateria em complemento ao motogerador (GMG).

7.1.6 Gas Liquefeito de Petréleo (GLP)

7.1.6.1 A central de GLP e o armazenamento de recipientes
transportaveis de GLP devem atender ao prescrito na IT 28.

7.1.6.2 Os recipientes transportaveis trocaveis ou
abastecidos no local e os recipientes estacionarios de GLP
devem ser situados no exterior das edificacdes, em locais
ventilados, obedecendo aos afastamentos constantes no
Anexo D.

7.1.6.3 A instalacdo dos recipientes de GLP deve ser em
local externo e ventilado, sendo vedada em locais
confinados, tais como: pordo, garagem subterranea, forro,
etc.

7.1.6.4 O armazenamento de qualquer tipo de material na
central de GLP é proibido, bem como outra utilizagéo diversa
da instalagao estabelecida.

7.1.6.5 A central de GLP pode ser instalada em corredor
gue seja a Unica rota de fuga da edificacdo, desde que
atenda aos afastamentos previstos na IT 28, acrescidos de
1,50 m para passagem.

7.1.6.6 A central de GLP deve ter protecdo especifica por
extintores de acordo com a tabela 3.

Tabela 3: Protec&@o por extintores para central de GLP

Quantidade de GLP (kg) Quantidade/capacidade

extintora
Até 270 01/20-B:C
de 271 a 1800 02/20-B:C

Acima de 1800 02/20-B:C + 1/80-B:C

7.1.6.7 A central de GLP localizada junto a passagem de
veiculos deve possuir obstaculo de protecdo mecéanica com
altura nao inferior a 0,60 m, instalado de modo a atender aos
afastamentos minimos previstos na IT 28, conforme o tipo de
recipiente.

7.1.6.8 Devem ser colocados avisos que possam ser
visualizados de qualquer direcdo de acesso a central de
GLP, com os seguintes dizeres: “Perigo”, “Inflamavel” e “Nao

Fume”, bem como placa de “proibido fumar”.

7.1.6.9 A localizagdo dos recipientes deve permitir acesso
facil e desimpedido a todas as valvulas, bem como ter
espaco suficiente para manutencao.

7.1.6.10 O armazenamento de recipientes transportaveis de
GLP, destinados ou ndo a comercializagdo (revenda), deve
atender aos parametros da IT 28.

7.1.7 Liquidos igniferos

7.1.7.1 As edificacdbes que possuem liquidos igniferos
devem ser protegidas conforme parametros da IT 25.

7.1.8 Protecdo para hangares

7.1.8.1 Os hangares devem possuir sistema de contencéo,
drenagem e demais medidas de seguranca previstas na IT
25.

7.1.8.2 O armazenamento de liquidos igniferos ndo é
permitido no interior de hangares.

7.1.9 Instalac6es elétricas



7.1.9.1 As instalacdes elétricas e o sistema de protecdo
contra descargas atmosféricas devem atender aos
parametros da IT 41.

7.1.9.2 A edificagdo enquadrada como PTS, com éarea
construida até 750 m2 e, no maximo, 3 pavimentos, é
dispensada da apresentacdo do comprovante de
responsabilidade técnica de instalagbes elétricas ao
CBPMESP.

7.2 Exigéncias técnicas para PTS com é&rea construida
maior que 750 m2 e, no maximo, 1.500 m2,

7.2.1 As edificagbes enquadradas como PTS, com &area
construida maior que 750 m2 e, no maximo, 1.500 m2, devem
possuir as medidas de seguranga contra incéndio prescritas
nas Tabelas 6A a 6M do Anexo A do Regulamento de
Seguranca Contra Incéndios, bem como atender as
disposicdes constantes nas IT especificas.

7.2.1.1 Os critérios de resisténcia ao fogo dos elementos de
construcéo devem atender aos parametros da IT 08.

7.2.1.2 O sistema de alarme de incéndio deve atender aos
parametros da IT 19.

7.2.1.3 O sistema de hidrantes e de mangotinhos para
combate a incéndio deve atender aos parametros da IT 22,
conforme o Anexo E.

7.2.13.1 Em caso de parecer de Vvistoria técnica
comunicado, o dimensionamento do sistema de hidrantes
deve ser apresentado para avaliagdo por meio de Formulario
de Atendimento Técnico (FAT), contendo a planta da
edificacdo, perspectiva isométrica e célculo hidraulico, com
comprovante de responsabilidade técnica.

7.2.1.4 O Responsavel deve apresentar os documentos
exigidos no item 6.2 da IT 01 no momento do protocolo de
vistoria, tais como:

7.2.1.4.1 Comprovante de Responsabilidade Técnica:

a. de instalagdo e/ou de manutencdo das medidas de
seguranga contra incéndio;

b.de instalacdo e/ou de manutencdo dos sistemas de
utilizagdo de gases inflamaveis;

c. de instalacéo e/ou manuten¢éo do grupo motogerador;
d. de conformidade das instala¢fes elétricas;

e. de instalacdo e/ou manutencé@o do controle do material
de acabamento e revestimento (CMAR) quando néo for
de classe [;

f. de instalacdo e/ou manutencdo do revestimento dos
elementos estruturais protegidos contra o fogo;

g. de instalacdo e/ou manuten¢&o do sistema de hidrantes
ou mangotinhos;

h. de inspecdo e/ou manutencéo de vasos sob presséao;
i. de instalacéo e estabilidade das armac6es de circos;
j- de outros sistemas, quando solicitados pelo SSCI.

7.2.1.4.2 Memorial industrial de seguranga contra incéndio;

7.2.1.4.3 Atestado de formacdo de brigada de incéndio,
quando exigido pelo Regulamento de Seguranca Contra
Incéndios e pela IT 17.

8 PRESCRICOES DIVERSAS

8.1 O proprietario ou responsavel pelo uso pode obter
orientagdes no Servico de Seguranca contra Incéndio do
CBPMESP de sua regido, quanto a protecao necessaria.

8.2 O proprietéario, responsavel pelo uso ou empresario deve
solicitar o licenciamento no CBPMESP com vistas a emissao
da licenca da edificagcdo somente quando estiver com 0s
equipamentos de seguranga contra incéndio instalados em
toda a edificagdo, conforme o Regulamento de Seguranca
contra Incéndio das Edificacdes e Areas de Risco do Estado
de Séo Paulo.

9 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

BRASIL. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, 5 de
outubro de 1988, Brasilia: Senado Federal, 2016;

SAO PAULO (Estado). Constituicdo do Estado de S&o Paulo,
de 5 de outubro de 1989;

. Lei n° 616, de 17 de dezembro de 1974. Dispde
sobre a organizacdo béasica da Policia Militar do Estado de
Séo Paulo

. Lei n° 684, de 30 de setembro de 1975. Autoriza o
Poder Executivo a celebrar convénios com 0s municipios
sobre servigos de bombeiros;

Lei n° 15.266, de 26 de dezembro de 2013,
alterada pela Lei n® 16.672, de 02 de marco de 2018. Institui
procedimentos de licenciamento simplificado para exercicio
de atividades econémicas no Estado de Sao Paulo;

. Lei Complementar n® 1.257, de 06 de janeiro de
2015. Institui o Cédigo estadual de protegdo contra Incéndios
e Emergéncias e da providéncias correlatas;

. Decreto n° 69.118, de 09 de dezembro de 2024.
Institui 0 Regulamento de Seguranca Contra Incéndios das



edificacOes e areas de risco no Estado de Sao Paulo e da
providéncias correlatas;

. Decreto n°® 67.979, de 25 de setembro de 2023.
Regulamenta dispositivos da Lei federal n° 13.874, de 20 de
setembro de 2019 (Declaragdo de Direitos de Liberdade
Econdmica), da Lei n°17.530, de 11 de abril de 2022 (Cédigo
de Defesa do Empreendedor) e da Lei n° 17.761, de 25 de
setembro de 2023, que institui procedimentos de
licenciamento simplificado para exercicio de atividades
econdmicas no Estado de Sao Paulo, para dispor sobre os
critérios e os procedimentos para a classificagdo de risco de
atividades econdmicas, regras para aprovacdo tacita e
procedimento aplicivel a constituicdo de ambiente regulatério
experimental no &mbito do Estado de S&o Paulo.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR
9077: Saidas de emergéncia em edificios. Rio de Janeiro:
ABNT;

. NBR 10.898: Sistema de ilumina¢&o de emergéncia.
Rio de Janeiro: ABNT;

. NBR 12.693: Sistemas de protec¢ao por extintores de
incéndio. Rio de Janeiro: ABNT;

. NBR 13434-2: Sinalizagdo de seguranca contra
incéndio — Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e
cores. Rio de Janeiro: ABNT,;

. NBR 13523: Central predial de gas liquefeito de
petrdleo. Rio de Janeiro: ABNT;

NBR 14.605: Armazenamento de liquidos
inflamaveis e combustiveis — Sistema de drenagem oleosa.
Rio de Janeiro: ABNT,;

. NBR 15514: Area de armazenamento de recipientes
transportaveis de gas liquefeito de petréleo (GLP), destinados
ou nao a comercializagdo — Critérios de Seguranca. Rio de
Janeiro: ABNT,;



Anexo A

Dados para o dimensionamento das saidas de emergéncia

Ocupacéao ©

Populacdo ®

Capacidade da Unidade de

Passagem (UP)

Grupo Divisao ABEEE0E) || |SEEreE) Portas
Descargas [ Rampas
A-1, A-2 Duas pessoas por dormitorio © ™
A Duas pessoas por dormitério e uma pessoa por 4 m2 de
A-3 area de alojamento @™ 60 45 100
B Uma pessoa por 15 m2 de area & ©@®
C Uma pessoa por 5 m2 de area ® @™
D Uma pessoa por 7 m2 de area ™ 100 75 100
E-1aE-4 Uma pessoa por 1,50 m2 de area de sala de aula © ™ ®
E
E-5, E-6 Uma pessoa por 1,50 m2 de area de sala de aula © ™ ® 30 22 30
F-1, F-10 Uma pessoa por 3 m2 de area ®)
F-2, F-5, F-8 Uma pessoa por m2de area & (© M ® @
100 75 100
F = 'I::g F7. | buas pessoas por m2 de area @™ ® @
F-4 Uma pessoa por 3 m2 de area ® @ ®®
F-11 Trés pessoas por m2 de area ®
G-1, G-2,G-3 Uma pessoa por 40 vagas de veiculo
G 100 60 100
G-4, G-5 Uma pessoa por 20 m2 de area ®
H-1, H-6 Uma pessoa por 7 m2 de area ® 60 45 100
e Duas pessoas por dormitério ™ e uma pessoa por
4 m2 de area de alojamento ®
H . —— 7 2 30 22 30
H-3 Uma pessoa e meia pOI’LEItO + Uma pessoa por 7 m
de area de ambulatério ™
H-4, H-5 Uma pessoa por 7 m2 de area ® 60 45 100
I Uma pessoa por 10 m2 de area
100 60 100
J Uma pessoa por 30 m2 de area E
K Uma pessoa por 10 m2 de area 100 60 100
L-1 Uma pessoa por 3 m2 de area
L 100 60 100
L-2, L-3 Uma pessoa por 10 m2 de area
M-1 +0 100 75 100
M M-3, M-5 Uma pessoa por 10 m2 de area 100 60 100
M-4 Uma pessoa por 4 m2 de area 60 45 100

Fonte: IT 11 — Saidas de emergéncia.

Notas especificas:
(A) os parametros dados nesta tabela sdo os minimos aceitaveis para o célculo da populagéo;
(B) as capacidades das unidades de passagem (1 UP = 0,55 m) em escadas e rampas estendem-se para lancos retos e saida descendente;

(C) em apartamentos de até 2 dormitérios, a sala deve ser considerada como dormit6rio: em apartamentos maiores (3 e mais dormitérios), as salas, gabinetes e outras
dependéncias que possam ser usadas como dormitérios (inclusive para empregadas) séo considerados como tais. Em apartamentos minimos, sem divisdes em planta,

considera-se uma pessoa para cada 6 m? de area de pavimento;
(D) alojamento = dormitério coletivo, com mais de 10 m?;

(E) por “Area” entende-se a “Area do pavimento” que abriga a populagdo em foco, conforme terminologia da IT 03. Quando discriminado o tipo de area (por ex.: area

do alojamento), é a area Uutil interna da dependéncia em questéo;

(F) auditérios e assemelhados, em escolas, bem como saldes de festas e centros de convengdes em hotéis, sdo considerados nas divisdes de ocupagéo F-5, F-6 e

outros, conforme o caso;




(G) as cozinhas e suas areas de apoio, nas ocupacgdes B, F-6, e F-8, ttm sua ocupagéo admitida como no grupo D, isto €, uma pessoa por 7 m2 de area;

(H) em hospitais e clinicas com internamento (H-3), que tenham pacientes ambulatoriais, acresce-se a area calculada por leito, a area de pavimento correspondente ao
ambulatério, na base de uma pessoa por 7 m?;

(I) o simbolo “+” indica necessidade de consultar normas e regulamentos especificos;

(J) a parte de atendimento ao publico de comércio atacadista deve ser considerada como do grupo C;

(K) esta tabela se aplica a todas as edificacdes, exceto para os locais destinados as divisées F-3, F-7, com populagdo total superior a 2.500 pessoas, onde deve ser
consultada a IT 12;

(L) para ocupagdes do tipo “call center”, o calculo da populacéo é de uma pessoa por 1,5 m2 de area;

(M) para a area de Lojas adota-se no calculo “uma pessoa por 7 m? de area”;

(N) para o célculo da populacéo, serd admitido o leiaute dos assentos ou leitos permanentes apresentados em planta. Para leitos ou camas com largura igual ou
superior a 1,38 m, deverao ser consideradas duas pessoas. Para beliches deverado ser consideradas duas pessoas.

(O) para a classificacéo das ocupacdes (grupos e divisdes), consultar a Tabela 1 do Dec. Est. N° 69.118/2024;

(P) para a ocupagéo ‘“restaurante dangante” e “saldo de festas” onde ha mesas e cadeiras para refeigdo e pista de danga, o parametro para célculo de populagdo é de
1 pessoa por 0,67 m2 de area;

(Q) para os locais que possuam assento do tipo banco (assento comprido, para varias pessoas, com ou sem encosto) o parametro para célculo de populacéo é de 1
pessoa por 0,50 m linear, mediante apresentacgao de leiaute.

(R) O dimensionamento da populagdo dos pavimentos que contenham areas subsidiarias, tais como auditério, refeitorios e areas de entretenimento, devera considerar
a somatoéria da populacdo das salas com a lotacdo das areas subsidiarias do respectivo pavimento, podendo a populagéo ser limitada em fungéo da lotagdo méaxima da
edificagdo.



Anexo B

Distancias maximas a serem percorridas

J-4 - Deposito (carga de incéndio acima de 1.200 MJ/m?2)

Grupo e divisdo de ocupacao Pavimento Saida Unica | Mais de uma saida
A - Residencial de saida da edificagdo 45 m 55m
B - Servi¢o de hospedagem demais pavimentos 40 m 50 m
C - Comercial
D - Servigo profissional
E - Educacional e cultura fisica de saida da edificacio 40 m 50 m
F - Local de reunido de publico
G-3 - Local dotado de abastecimento de combustivel
G-4 - Servigo de conservagdo, manutencao e reparos
G-5 - Hangares
H - Servigo de salde e institucional demais pavimentos 30m 40 m
L - Explosivos
M - Especial
I-1 - Industria (carga de incéndio até 300 MJ/m2) de saida da edificagdo 80m 120 m
J-1 - Deposito de material incombustivel demais pavimentos 70 m 110 m
G-1 - Garagem sem acesso de publico e sem abastecimento de saida da edificac&o 50 m 60 m
G-2 - Garagem com acesso de publico e sem abastecimento
J-2 - Depbsito (com carga de incéndio de até 300 MJ/m2) demais pavimentos 45m 55m
I-2 - Industria (carga de incéndio entre 300 e 1.200 MJ/m?) de saida da edificago 40 m 50 m
I-3 - Industria (carga de incéndio superior a 1.200 MJ/m?)
J-3 - Deposito (carga de incéndio entre 300 e 1.200 MJ/m?) RS e 30m 40m

Fonte: IT 11 — Saidas de emergéncia.
Notas:

1) Para admitir os valores da coluna “mais de uma saida” deve haver uma distancia minima de 10 m entre elas;

2) Nas areas técnicas (locais destinados a equipamentos, sem permanéncia humana e de acesso restrito), a distancia maxima a ser percorrida é de 140 metros.
3) Para detalhamento da classificacdo das edificacdes, consultar a Tabela 1 do Regulamento de seguranga contra incéndio das edificacdes e areas de risco no

Estado de S&o Paulo.




Grupo/Divisédo

Anexo C

Classes dos materiais de acabamento e de revestimento

Piso
Acabamento
Revestimento

Parede e diviséria
Acabamento
Revestimento

Teto e forro
Acabamento
Revestimento

Fachada
(Acabamento/
Revestimento)

B - Servico de
hospedagem;
H — Servicos de

saude e institucional.

Classe I, II-A, llI-A ou
IV-A

Classe I, II-A ou I1I-A*

Classe | ou lI-A

F — Local de reunidao
de publico;

L — Explosivos.

Classe I, II-A, llI-A ou
IV-A

Classe | ou II-A

Classe | ou lI-A

Classe | a lI-B

Fonte: IT 10 — Controle de material de acabamento e revestimento.

Nota:

1) Exceto para revestimentos que seréo Classe | ou II-A.




Anexo D

Afastamentos de seguranca para central de gas liquefeito de petroleo (GLP)

Tabela D.1 — Afastamentos de seguranca para central de GLP com recipientes estacionarios

>05a2 1,5 3 3 0 1,5 3 6
>2ab5,5 3 3 3 1 1,5 3 6
>55a8 7,5 3 7,5 1 15 3 6
>8al20 15 15 15 1,5 1,5 3 6

14 da soma

Atender diérioestros
> 120 Tabela 1 da 15 22,5 d 1,5 3 6

IT 28 dos
recipientes
adjacentes
Notas:

a) Nos recipientes de superficie, as distancias apresentadas sdo medidas a partir da superficie externa do recipiente mais proximo. A valvula
de seguranca dos recipientes estacionarios deve estar fora das projecdes da edificacéo, tais como telhados, balcdes, marquises.

b) As distancias para os recipientes enterrados ou aterrados devem ser medidas a partir das valvulas de seguranca e de enchimento e do
indicador de nivel maximo. Caso o recipiente esteja instalado em caixa de alvenaria, essa distancia pode ser reduzida pela metade, respeitado
o afastamento minimo de 1 m entre o costado do recipiente e a divisa de propriedades edificaveis ou edificagoes.

¢) As distancias de afastamento das edifica¢cdes ndo podem considerar projecdes de complementos ou partes destas, tais como telhados,
balcdes, marquises.

d) Para recipientes acima de 0,5 m3, o nUmero maximo de recipientes deve ser igual a 6. Se mais que uma instalacdo como esta for feita, ela
deve distar pelo menos 7,5 m da outra.

e) A distancia de recipientes de superficie de capacidade individual de até 5,5 m3, para edificacdes / divisa de propriedade, pode ser reduzida a
metade, desde que sejam instalados no maximo trés recipientes. Este recipiente ou conjunto de recipientes deve estar distante de pelo menos
7,5 m de qualquer outro recipiente com capacidade individual maior que 0,5 m3.

f) Os recipientes de GLP ndo podem ser instalados dentro de bacias de contengdo de outros combustiveis.

g) No caso de depositos de oxigénio e hidrogénio, os afastamentos devem ser conforme as Tabelas D.3 e D.4, respectivamente.




Tabela D.2 — Afastamentos de seguranga para central de GLP com recipientes transportaveis

Até 2,0 0 3 18 9 6 4
2,1a35 1,5 3 19a 32 10a 16 7all 5a7
3,51a5,5 3 3 33a50 17a 25 12a18 8al2
5,51 a8,0 7,5 3 51a74 26 a 37 19 a 26 13a17

Acima de 8 - - - 18 a 22
até 10 15 15 75 a 92 maximo 38 a 46 maximo 27 a 33 maximo maximo

Nota: Centrais com capacidade superior aos limites estabelecidos nesta tabela devem ser submetidas a analise do 6rgédo competente, com
definicdo das medidas mitigadoras ou compensatoérias aplicaveis, conforme o carater temporario ou permanente da instalagao.

. Fontes de ignicéo, Produtos
Aberturas abaixo da ) -
descarga da valvula de portas, = g té?ucos,
Capacidade Divisa de propriedade / Passeio Entre seguranca (m) materlals(rg;)zn?ustlvels igﬁ;:%%f/céiss'
individual edificac6es — recipientes publico recipientes 9 T ——" abert’a
m3) (e de superficie (a, b, c, d, g) | (m) (a, h) m =
(3 () (m) Abastecidos | . .| Abastecidos ., | ecaptagdo de
no local rocaveis no local Trocaveis | ar forg(?)do (m)
Até 0,5 0 3 0 1 1 3 15 6

Notas aplicaveis as centrais com recipientes transportaveis:

a) Para recipientes transportaveis devem ser atendidos os afastamentos minimos em fungéo da capacidade volumétrica total do agrupamento
de recipientes, conforme os afastamentos indicados nesta tabela.

b) Nos recipientes de superficie, as distancias apresentadas sdo medidas a partir da superficie externa do recipiente mais préximo.

c) As distancias de afastamento das edificacdes ndo podem considerar projecdes de complementos ou partes destas, tais como telhados,
balcGes, marquises.

d) No caso de existéncia de duas ou mais centrais de GLP com recipientes transportaveis, estas devem distar entre si no minimo 7,5 m. Exceto
em centrais em estabelecimentos comerciais, onde varios clientes podem ser abastecidos por redes de distribuicdo individualizadas, pode ser
utilizada mais de uma central de GLP, em uma Unica area destinada exclusivamente para esta finalidade, atendendo as condi¢des do item
4.3.15dalT 28.

e) Os recipientes de GLP ndo podem ser instalados dentro de bacias de contengdo de outros combustiveis.

f) No caso de depdsitos de oxigénio e hidrogénio, os afastamentos devem ser conforme as Tabelas D.3 e D.4, respectivamente.

g) Para recipientes transportaveis contidos em abrigos, paredes laterais e cobertura resistentes ao fogo, bem como atendendo os requisitos de
estanqueidade, resisténcia mecanica e isolamento térmico prescritos em norma, interpondo-se entre os recipientes e o ponto considerado, a
distancia pode ser reduzida a metade.

h) Distancias néo obrigatoriamente requeridas para situacdes em edificacdes com projetos ja aprovados e vistoriados pelo Corpo de
Bombeiros, que possam ter instalagdes em nicho conforme o item 4.3.16 da IT 28 e também para ruas internas de propriedades privadas.

i) Afastamento ndo aplicavel para centrais GLP instaladas em nicho conforme o item 4.3.16 da IT 28.

j) Caso o local destinado a instalag&o da central que utilize recipientes transportaveis ndo permita os afastamentos descritos, a central pode ser
subdividida com a utilizagédo de paredes divisérias resistentes ao fogo com TRRF minimo de 2h, com comprimento e altura de dimensdes
superiores ao recipiente. Neste caso, deve-se adotar o afastamento minimo referente a capacidade total de cada subdiviséo, limitado ao
méaximo quatro subdivisdes.




Anexo E

Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio

Tabela 1: Aplicabilidade dos tipos de sistemas e volume de reserva de incéndio minima (m3)

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO

CONFORME TABELA 1 DO REGULAMENTO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
Edificacdes e A-2, A-3, C-1, D-1(até 300 D-1 (acima de 300 MJ/m?), C-2 (acima de 1000 MJ/m2),
areas de risco MJ/m?2), D-2, D-3 (até 300 D-3 (acima de 300 MJ/m?), I-2 (acima de 800 MJ/m?) e
(CIEERGIE] MJ/m?), D-4 (até 300 MJ/m?), D-4 (acima de 300 MJ/m?), J-3 (acima de 800 MJ/m?)
construida) E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, F-1 B1, B-2, C-2 (acima de 300
(até 300 MJ/m?), F-2, F-3, F-4, até 1000 MJ/m2), C-3, F-1
F-8, G-1, G-2, G-3, G-4, H1, H- (acima de 300 MJ/m?), F-5,
2, H-3, H-5, H-6; I-1, J-1, J-2 e F-6, F-7, F-9, F-10, F-11, H-
M-3 4, 1-2 (acima de 300 até 800
MJ/m2), J-2 e J-3 (acima de
300 até 800 MJ/m?) e K-1

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 4

4 2 (A)
At 1.500 m RTI 5 m? RTI 8 m? RTI 12 m? RTI 28 m? RTI 32 m?

Tabela 2: Tipos de sistemas de protecao por hidrante ou mangotinhos

Mangueiras de incéndio
Esguicho 5 Poténcia “sugerida” da
; Tubulacéo DN 5 Numero de e
Tipo regulavel DN Bomba de Incéndio

cv) ®®

mm i expedicdes
(mm) (mm) DN (mm)  Comprimento (m) pedic

1 50 25 25 30 simples 75
. 65 40 40 30 simples 5
50 40 40 30 simples 7,5
3 65 40 40 30 simples 75
) 65 40 40 30 simples 25
65 65 65 30 simples 12,5

Nota especifica:

(A) Os parametros da reserva de incéndio e da poténcia da bomba de incéndio devem ser determinados conforme IT 22 — Sistema de hidrantes e de mangotinhos para
combate a incéndio; e

(B) Os valores de poténcia da Bomba de Incéndio séo sugestivos e tomados com base na maioria dos casos apresentados ao CBPMESP.




